Vamosgyork Kozség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének

5/2004. (V.24.) szamu 6nkormanyzati rendelete

VAMOSGYORK KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL

Vamosgyork Koézség Onkormanyzatdnak Képvisel6-testiilete a helyi énkorményzatokrdl szél6,
madositott 1990. évi LXV. torvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épitett kbrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szdlo, modositott 1997. évi LXXVIIL. térvény 7.§ (3) bek. c.) pontban kapott felhatalmazas
alapjan, az épités helyi rendjének biztositasa érdekében - a telepiilés dnkormdanyzatanak az orszagos
szabalyoknak megfelel6en illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a telepilés kozigazgatasi
terlletének felhaszndldsaval és beépitésével, tovdbba a kornyezet természeti, tdji és épitett értékeinek
védelmével kapcsolatos, a telkekhez f(iz6d6 sajatos helyi kovetelményeket, jogokat és
kotelezettségeket magdba foglaléan - az aldbbi dnkormanyzati rendeletet alkotja a helyi épitési
szabalyzatrol.

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
A rendelet hatdlya
1.8
(1) A rendelet Vamosgyork Kozség teljes kozigazgatasi teriletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartozé teriileten terlletet felhasznalni, épitési telket és teriletet, Ut és
egyéb kozlekedési létesitményt kialakitani, valamint beépiteni, tovabba kdzmiihalézatot elhelyezni,
épiletet és mas épitményt (a mitargyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, épiteni, feldjitani,
atalakitani, korszerdsiteni, béviteni, lebontani, haszndlni, valamint mindezekre hatdsagi engedélyt
kiadni az dltaldanos érvényd rendelkezések és hatdsagi elGirdsok mellett, kizarélag a rendelet és a hozza
tartozé mellékletek egyiittes alkalmazasaval lehet.

(3) Jelen rendelet mellékletei:?
e |. sz. melléklet: Ovezeti tervlap bel- és kiilteriilet M=1:10 000
e |I. sz. melléklet: Ovezeti tervlap belteriilet M=1 :4 000

e |Il. sz. melléklet: Vamosgyork, Kossuth Lajos Ut - Dézsa Gyorgy utca -Martinovics utca - Istvdn
Kirdly ut altal hatarolt terillet szabalyozasi terve M= 1:2 000

¢ |V. sz. melléklet: Vamosgyork, Jokai Mor utca - Zrinyi Miklés utca — Berzsenyi Daniel utca - Ifjusag
utca altal hatarolt terilet szabalyozasi terve M= 1:2 000

* V. sz. melléklet: Vamosgyork, 0114 hrsz.-U sajat haszndlatu Ut — Mav vasuti terilete —
mez6gazdasagi szanté ovezet altal hatdrolt teriilet szabalyozasi terve M 1:2 000
e VI. sz. melléklet: 013/6, 013/7 hrsz.-u kiilteruleti ingatlanok szabalyozasi terve M 1:2 000

! Médositotta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



(4) A rendelet hatdlya ald tartozd terileten az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményekrdl sz6l6 médositott 253/1997. (XIl. 20.) sz. Kormanyrendelet (tovabbiakban: OTEK)
elGirdsait e rendeletben foglalt kiegészitésekkel és eltérésekkel egyiitt kell alkalmazni.

2.8
(1) Jelen rendeletben kételez6nek kell tekinteni:
a) a kozigazgatasi és a kiil-, belteriilet hatarvonalat,
b) az egyes teriiletek felhasznaldsdnak maédjat és hatarat,
c) az épitési Ovezeti és 6vezeti besorolast, lehatarolast és jellemzéit,
d) szabalyozasi vonalat,
e) épitési hely hatarat,
f) a védéteriiletek, védGtavolsagok, biztonsagi ovezetek hatarat,
g) helyi értékvédelmi terilet hatdra,
h) régészeti teriilet hatara,
i) kotelez6 fasitast,
j) belterilet hatart megsziintet6 jelet.

(2) A kotelezének jel6lt szabalyozasi elemek megvaltoztatasa csak jelen rendelet és mellékletei
madositasaval lehetséges.

(3) A védett helyi mivi érték és helyi jelentGségli védelem alatt all6 természeti teriilet védettségének
megsz(inése, vagy Ujabb természeti, m(ivi érték védetté nyilvanitasa jelen rendelet és a hozza tartozé
szabadlyozasi tervek médositdsa nélkil, 6ndllé dnkormanyzati helyi értékvédelmi rendelettel torténhet.

Il. FEJEZET
TERULETFELHASZNALAS
Az igazgatasi teriilet tagozodasa
3.8
A telepiilés kozigazgatasi teriilete az aldbbi részekre tagozddik:
a) kozponti belterilet
b) egyéb belteriilet - a 3203 sz. it menti iparteriilet
c) kilterulet
Belteriileti hatar modositas
4.8

(1) A jelenlegi és tervezett belterileti hatarvonalat jelen rendelet mellékletéi tartalmazzak.



(2) Jelen rendelet hatéalybalépésekor a teleptilésfejlesztéssel érintett, kilteruleti 039/44, és-039/45,
093/24 és 093/25 valamint a HESZ V. sz. melléklete szerint, a 0113/18, 0113/14, 0113/8, 0113/9 és
0114 hrsz.-U ingatlanok belteriletbe vonésat el kell végezni. 2

(4) Jelen rendelet hatalybalépésekor a telepiilésfejlesztéssel érintett, J6kai Mor utca mentén taldlhatd
1088/20, 1088/21, 1088/22, 1088/23, 1088/24. 1088/25, 1089 hrsz.-U belteriileti ingatlanok, a
Széchenyi Istvdn utca mentén taldlhaté 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 hrsz.-u
beltertleti ingatlanok, valamint a Berzsenyi Daniel utca mentén talalhaté 1078/1, 1078/2 és 1078/3
hrsz.-U belterileti ingatlanok kilteriiletbe vonasat el kell végezni.

Teriiletfelhasznalas
5.8
(1) A telepiilés kozigazgatasi terllete:
a) beépitésre szant, valamint beépitésre nem szant tertletre,
b) a beépitésre szant teriileten belll épitési 6vezetekre,
c) a beépitésre nem szant terileten belil 6vezetekre tagozadik.

(2) Vamosgyork Kozség igazgatasi teriiletének beépitésre szant teriletei az aldbbi épitési ovezetekre
tagolédnak:

1. Lakéteriilet
1.1. falusias lakéteriilet (Lf)
Lf-1 normaltelkes falusias lakdterilet
Lf-2 aprotelkes falusias lakoteriilet
Lf-3 szabadonallé beépitésii falusias lakoterilet
2. Vegyes teriilet
2.1. telepiléskozpont vegyes teriilet (Vt)
Vt-1 intenziv beépités( telepiléskdzpont vegyes terilet
3. Gazdasagi terilet
3.1. kereskedelmi, szolgaltato teriilet (Gksz)
Gksz-1 oldalhataronallé beépitésl kereskedelmi, szolgaltato terilet
Gksz-2 szabadonall6 beépitési munkahelyi terilet
3.2. ipari terilet (Gip)

Gip-1 3203 sz. ut menti ipartertlet

2 Médositotta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



Gip-2 egyéb ipari gazdasagi terilet
4. Kiilonleges tertlet

Ksz szocialis otthon

Kt temeté

Kh hulladékleraké

(3) Vamosgyork kozség igazgatasi teriletének beépitésre nem szdnt teriletei az aldbbi ovezetekre
tagozdédnak:

1. Kozlekedési teriilet
1.1 Kozuti kdzlekedés teriilete
KOu-f f6utak teriilete
KOu-m orszagos mellékutak teriilete
KOu-gy helyi gydjtéutak teriilete
1.2. Vasut kozlekedés teriilete
KOk-vasut vasuti teriilet
2. Zoldterilet
2.1. Zoldterulet-kozpark
Z-Kp kozpark
Z-s sporttér
3. Erdéterilet
Eg gazdasagi erd6
Ev védelmi erd6
4. MezG6gazdasagi terilet
4.1. Altalanos mez6gazdasagi teriilet
Ma-sz mezbgazdasagi rendeltetésl szanto
Ma-gy mez6gazdasagi rendeltetésii gyep, rét- legeld
4.2. Kertes mezGgazdasagi teriilet
Mk mez6gazdasdgi rendeltetés( kert
5. Vizgazddalkodasi terilet
V-1 vizm( terllet

V-2 vizfolyas, vizelvezetés



Il. FEJEZET

P

EPITMENYEK ELHELYEZESE, AZ EPITESI ENGEDELYEZES SZABALYAI

77

Az épités altaldnos elGirasai

6.8

A) KGzmdvesitettség mértéke

(1) A rendelet 1.§(1) bekezdésében meghatarozott terileten beliil beépitésre szant terlleten a
szennyvizcsatorna haldzat kiépitéséig részleges kdzmlivesitettség esetén helyezhet6 el f6 rendeltetési
maodu épllet. A kozmlives szennyvizelvezetés és -tisztitds biztositasaig zart, szigetelt, szakszerd
szennyvizpoétlo épitése sziikséges.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatadrozott teriileten bellil beépitésre szant terileten a
szennyvizcsatorna haldzat kiépitése utdn f6 rendeltetési mdédu épillet csak teljes kozmdlvesitettség
esetén helyezhet6 el.

(3) A beépitésre nem szant teriileten huzamos tartézkodas céljara szolgald éplilet létesitése esetében
amennyiben nem biztosithaté kézml(ives szennyvizelvezetés, abban az esetben zart, szigetelt,
szakszer( szennyviztdrold épitése sziikséges.

B) Terepszint alatti épitmények

(1) Terepszint alatti épitmény, valamint az épilettel szerkezetileg egybefliggd pinceszint az oldal- és
hatsdkertben is elhelyezhetd, de telekhatartdl 2,00 métert szabadon kell hagyni.

.....

legkisebb telekszélességnél kisebb szélességli telek esetében a telekhatartdl szamitott 1 ,00 métert
kell elhagyni.

(3) A terepszint alatt épithetd szintteriilet mértéke megegyezik az épitési Ovezetre, Ovezetre
megdllapitott maximalis beépitési mértékkel.

(4) Terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen bellil emelkedhet ki a terepszintbél.

(5) Térszin alatti parkoldk a felettiik Iévé épliletek homlokzati sikjan nem nyulhatnak tul.

Az épitési engedélyezés szabadlyai
7.8

(1) A Képvisel6-testiilet az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel
kapcsolatos hatdsagi engedélyezési eljarasokrdl szélé 46/1997. (XI.29.) KTM rendelet 9.§-dban
meghatarozott épitési munkak korét boviti, és az aldbbi épitési munkakat is az engedélykoteles épitési
munkakhoz sorolja:

a) kozteriileteken, kbzhaszndlat céljara atadott terileten koztargy,

b) 4,0 méternél magasabb antenna, zaszlérud épitése, elhelyezése, atalakitasa, bévitése az
épllet térelhatarold szerkezeteire erGsitve, illetve azon tulnydldan tartdszerkezetével egyiitt
szamitott hosszmérettel,



c) helyi védettségli épitményen és a helyi értékvédelmi terileten [évé épitményen kozteriletrdl
lathaté helyen barmilyen reklam, fényreklam, hirdetés elhelyezése, portal (lizlethomlokzat),
kirakatszekrény, védétetd, elGtets, ernyGszerkezet létesitése, bvitése.

d) helyi védettségli épitményen és a helyi értékvédelmi terileten lévé épitményen végzett
barmilyen kiilsé felGjitasi, atalakitasi, korszer(sitési munka, akkor is ha a teherhordé
szerkezetet, illetve a homlokzati megjelenitést nem befolyasolja.

(2) A helyi védettségli épitményeken végzett épitési engedély kételes munkalatok engedélyezésekor
az épitésligyi hatésagnak el kell rendelnie:

a) az épitmény épitéstorténeti kutatasat,

b) az épitmény(ek)en még meglévg, illetve rontott homlokzat esetén az eredeti homlokzati
tagozatok, részletek, valamint az eredeti ardnyu nyilaszardk visszaallitasat,

c) meghatarozza az épitmény homlokzati burkolatat, szinezését.

.....

tervlapon jel6ltek szerint - a jelenlegihez képest - megvaltozik, épités és telekalakitds csak a valtozasnak
megfelel6en engedélyezhetd.

(4) Az (3) bekezdésben foglaltaktol eltéréen épités, fennmaradds, rendeltetés megvaltoztatas, illetve
telekalakitas a szabalyozasi tervvel nem egyez§ teriiletfelhaszndlds esetében akkor engedélyezhetd,
ha:

a) az épités a legsziikségesebb (élet-, vagyon-, kbzbiztonsag, esetleg egészségi szempontok miatt
elengedhetetlen) munkalatok elvégzésére iranyul,

b) a terv szerinti terlletfelhasznalads nagyobb tavlatban (legalabb tiz év) valik esedékessé, és
végrehajtdsat a kérelmezett allapot nem akaddlyozza, és nem teszi koltségesebbé,

c) a terv szerinti teriletfelhasznalas nagyobb tavlatban (legaldbb tiz év) valik esedékessé és a
kérelmezett allapot a végrehajtasat koltségesebbé teszi, de az épitteté meghatdrozott id6pontig
kartalanitdas nélklli elbontasi kotelezettséget vallal, mely kotelezettséget az ingatlan-
nyilvantartdsba be kell jegyeztetni.

(5) A telepiilésen dllatot tartani, illetve allattartd épiiletet Iétesiteni csak az allatok tartasardl szo6ld
Onkormanyzati rendelet elSirdsainak figyelembevételével lehet.

IV. FEJEZET

BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI

’,

Epitési dvezetek altalanos elGirasai

8.8

(1) Az épitési ovezetekben a nem kialakult (még nem, vagy jellemz6en nem beépitett, illetve
atalakitasra szant) terileteken a telek kialakitasanak, illetve beépitésének szabalyait a vonatkozd
épitési dvezeti elGirasok szerint kell betartani.

.....

alabbiak szerint lehet eltérni,



a) Ha a telek jelenlegi beépitettsége meghaladja az 6vezetre elGirtat, akkor a meglévé épilet
feltjithato, de sem a beépitettség, sem az épitménymagassag nem novelhet6. Ha az épilet
lebontasra kerdl, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés elGirasait kell
alkalmazni.

b) Ha a telek jelenlegi teriilete kisebb, mint az 6vezetre elGirt (azaz a kialakithato telekterilet),
akkor a telek csak akkor épitheté be, ha az épiilet elhelyezésére vonatkozé szabalyok
(tliztavolsag, oldal-, elé-, és hatsdkert méretek betarthatok.

c) Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az Gvezetre elGirtat, akkor a
megléve éplilet feldjithato, de atépités esetén az Uj éplilet magassdga nem haladhatja meg a
szomszédos épliletek épitménymagassdganak atlagat.

d) Ha a telek jelenlegi beépitési mddja nem felel meg az Gvezetre elGirtnak, vagy az elGiras
szerinti beépitési méd a szomszédos telken kialakult allapot miatt atépitésnél, vagy uj épiilet
elhelyezésénél nem érvényesithet6, akkor az épitési hatésdg meghatarozhatja az ovezeti
elGirastol eltéré beépitési mddot, a telekre vonatkozd egyéb épitési elGirdsok betartdsa mellett.

(3) Az egyes telkeken az éplletek elhelyezésekor a szabdlyozasi tervben vagy jelen rendeletben
meghatarozott épitési helyet kell figyelembe venni. Az épitési telken az épitési helyet az épitési dvezet
el6-, oldal- és hatsdkertre vonatkozé el6irdsai hatarozzak meg.

(4) Az épitési dvezetek teriiletén a gépjarmiivek elhelyezésére az OTEK 42. §-anak és 4. szamu
mellékletének elSirdsait kell alkalmazni.

LAKOTERULET
Lakoteriletek altalanos elGirasai
9.§

(1) Vamosgyork kozség lakoteriletei a falusias lakdterilet teriiletfelhasznalasi egységbe tartoznak.

(2) A falusias lakotertlet jellemz&en alacsony laks(riség(, a beépitett telekrészhez kapcsolédd, vagy
0nallé - mez6gazdasagilag hasznositott kertteriilettel is rendelkezik és amely lakdépileten kivil
mezdgazdasagi épitmények elhelyezésére szolgal.

(3) A lakoteriletek épitési 6vezetekre vald tagoldsat az 6vezeti tervlap tartalmazza.
(4) A teriilet els6dlegesen: lakdépliletek, tovabba
- a helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi,

- a helyi lakossag ellatasat szolgald, nem zavard hatasu kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd
éplilet,

- mivel6dési, egészséglgyi, szocialis épiilet,
- szdllashely szolgaltaté épllet
- a terlilet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavard hatdsu lizemanyagtolt6,

- a terilet rendeltetésszer( hasznalatat nem zavard hatdsu kézmdipari épitmény elhelyezésére
szolgal.

(5) A tertleten kivételesen elhelyezhetd:



- a helyi lakossag kozbiztonsagat szolgald épitmény,
- sportépitmény,
- a terililet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavard hatdsu egyéb gazdasagi épitmény,

ha az épitmény a lakéteriiletre vonatkozé épitési dvezeti el6irdsoknak, tovabba a rendeltetése
szerinti kilon hatdsagi elGirasoknak megfelel, valamint a mas rendeltetési hasznalatbdl eredé
sajatos hatdasok nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az épitési Gvezeti el6irdsoknak
megfelel6 beépitését, haszndlatat.

(6) A teriilet telkein legfeljebb két f6 rendeltetésd épiilet helyezhet6 el.

(7) Epitési telken két 6nallé lakéépiilet akkor helyezhetd el, ha a telekméret legaldbb kétszerese az
épitési dvezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.

(8) A teriileten lakdépiiletenként két lakas létesithet6.

(9) A terilet épitési telkein - 6ndlld épitményként is - jelen rendelet 9.§ (4) és (5) bekezdésében jelolt
épitményeket kiegészits, kiszolgdld funkcidju épliletek helyezhetbk el:

a) jarmlitarolo,

b) haztartdssal kapcsolatos barkacsmiihely, mely megfelel6en szigetelt, a lakossagot nem
zavarja, valamint az épitési 6vezetben megengedett zaj és rezgéshatarértékeket nem lépi tul,

c) nyarikonyha, mosdkonyha, szaritd, egyéb taroldépitmény (tlzel6anyag, szerszamkamra,
tovabba szin, fészer, magtar, goré, csiir és mas tarold),

d) allattartds céljara szolgald épitmény az allattartasi rendelet elirdsainak betartdsa mellett,
e) m(iterem
f) kazanhaz.

(10) A (9) bek. szerinti épllet gerincmagassaga az elsédleges rendeltetésl épiilet gerincmagassagat
nem haladhatja meg.

(11) Oldalhataron all6 elsGdleges funkcidju épiilet esetén, vele azonos oldalhatarra, azzal épitészeti
egységet alkotva épithet6 a (9) bekezdés szerinti épiilet.

(12) Szabadonallé els6dleges funkcidju épilet esetén annak takarasaban, azzal épitészeti egységet
alkotva létesithets a (9) bekezdés szerinti éplilet.

(13) Ujonnan épiil6, a (9) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.
(14) A terlleten az aldbbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) kozmdbecsatlakozasi mitargy,

b) kozm(ipotlé miitargy,

c) hulladéktartaly -tarold,

d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),

e) kerti épitmény,

f) kerti viz- és firdémedence, napkollektor,



g) kerti épitett tlizrakdhely,

h) kerti lugas, 1abonallé kerti tet6

legfeljebb 20,00 m? vizszintes vetiilettel

i) haztartasi célu kemence, husfistold, jégverem, zoldségverem,

j) kerti szabadlépcsé (tereplépcsé) és lejtd,

k) szabadon all6 és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlétartd oszlop.

(15)°

(16) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfelel6en, az utcaban kialakult

beépités vonaldhoz igazodva (legalabb

a 3-3 szomszédos ingatlan beépitéséhez igazodva), illetve a

kedvez6 tajolas figyelembevételével kell engedélyezni, ha ez egyértelmlen nem eldonthet6 minimum

5,00 méteres el6kertet kell megtartani.

(17) Az épiletek melletti feltoltés, illetve bevagas maximum 1,50 méter lehet (épitménymagassag az

eredeti terepszintt6l szamitando).

(18) Az lakoterileten az épitési telek felosztdsa akkor engedélyezhetS, ha a telekméret legaldbb
kétszerese az épitési ovezetben meghatarozott minimalis telekméretnek.

Lf-1

Normal telkes falusias lakoteriilet

10. &

(1) Az Lf-1 jell épitési 6vezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas

telekcsoport  Ujraosztas,
telekhatar rendezés

telekfelosztds, telekegyesités,

Kialakithaté legkisebb telekteriilet-
méret

600 m?

Legkisebb utcai telekszélesség

a tombben kialakult, Uj osztas esetében 15,00 m

Beépitési mod

oldalhataron allé

Beépitettség megengedett legnagyobb [30%
mértéke

Megengedett legkisebb-

legnagyobb épitménymagassag 3,00-4,50 m

ElGkert

- a tdmbben kialakult, jelen rendelet 9. § (16) bekezdés
szerint

- valamint a Kossuth Lajos Ut - Ddzsa Gyoérgy utca -
Martinovics utca - Istvan Kirdly ut altal hatdrolt teriletre
vonatkozo szabalyozasi terv szerint

Oldalkert

min. 4,5m

Hatsdkert

- min. 6,00 m

- valamint a Kossuth Lajos Ut - Ddzsa Gyoérgy utca -
Martinovics utca - Istvan Kirdly ut altal hatdrolt teriletre
vonatkozo szabalyozasi terv szerint

Zoldfeliilet legkisebb mértéke

40%

3 Hatalyon kiviil helyezte a 8/2012. (VII1.18.) Or. rendelet.



(2) A Kossuth Lajos ut - Dézsa Gyorgy utca - Martinovics utca - Istvan Kiraly at altal hatarolt terlletre
vonatkozd szabdlyozasi terv szerinti kozterileti kiszabdlyozdsra egységes telekalakitasi térrajzot kell
késziteni. Az épitési telkeket az 6vezetre vonatkozd elGirasok szerint kell kialakitani.

(3) Uj épitési telek kialakitdsa esetén, a HESZ 42. §. (7)-(9) bekezdése szerint kell a bioldgiai
aktivitasérték pdtlasat megoldani.*®

Lf-2
Apraételkes falusias lakéteriilet
11. §

(1) Az Lke-2 jell épitési dvezetben az épitési telkekre meghatdrozott hatarértékek:

Telekalakitas telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztas, telekegyesités,
telekhatar rendezés
Kialakithaté legkisebb telekteriilet- 400 m?

méret

Legkisebb utcai telekszélesség a tombben kialakult
Beépitési mod oldalhatéron 4llé
Beépitettség megengedett legnagyobb (30%

mértéke

Megengedett legkisebb- 3,00-4,50 m

legnagyobb épitménymagassag

- a tombben kialakult, jelen rendelet 9. § (16) bekezdés

El6kert szerint
Oldalkert min. 4,50 m
Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfeliilet legkisebb mértéke 40%

Lf-3

Szabadonallé beépitésii falusias lakéteriilet
12. §

(1) Az Lke-3 jeld épitési dvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekcsoport Ujraosztds, telekfelosztas, telekegyesités,
telekhatdr rendezés

Kialakithaté legkisebb 600 m?

telekteriilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség 20,0 m

Beépitési mod szabadonallo

Beépitettség megengedett legnagyobb [30%

mértéke

4 Beiktatta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



Megengedett legkisebb- 3,00-4,50m
legnagyobb épitménymagassag

ElGkert min. 5,00 m
Oldalkert min. 4,50 m
Hatsdkert min. 6,00 m
Zoldfeliilet legkisebb mértéke 40%

TELEPULESKOZPONT VEGYES TERULET
Telepliléskdozpont vegyes teriiletek altalanos elGirasai
13. §

(1) A terilet tobb 6nallé rendeltetési egységet magdban foglald, lakd és olyan helyi telepilési szintd
igazgatdsi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szdllashely szolgaltatd, egyhdzi, oktatasi,
mi(ivel6dési, egészséglgyi, szocidlis épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek alapvet6en nincsenek
zavaré hatassal a lakéfunkcidra.

(2) A teriileten elhelyezhet6:
- lakdéplilet,
- igazgatasi épllet,
- kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgaltatd épiilet,

- egyéb kozosségi szorakoztatd épilet, a teriilet azon részén, ahol a mas rendeltetési
haszndlatbdl ered6 sajatos hatdsok nem korldtozzdk a szomszédos telkeknek az oGvezeti
el6irdsoknak megfelel6 beépitését, haszndlatat,

- egyhazi, oktatasi, mlvelSdési, egészségiigyi, szocialis éplilet,
- sportépitmény.
(3) Epitési telken tobb & rendeltetési épiilet is elhelyezhetd.

(4) A teriilet épitési telkein az aldbbi - 6nallo épitményként is -, jelen rendelet 13.§ (2) bekezdésében
jelolt épitményeket kiegészitd, kiszolgald funkcidju éplletek helyezhetdk el:

a) jarmiitarolo,

b) haztartassal kapcsolatos barkacsmihely, nyarikonyha, mosékonyha, szarité, egyéb
taroloépitmény (tlzel6anyag, szerszamkamra, tovabba szin, fészer, magtar, goré, cslir és mas
tarold),

¢) az adott ingatlanon barkdcsmihely, illetve kisipari tevékenység folytatdsdra szolgald, zart
m(ihely, mely megfelelGen szigetelt, a lakossagot nem zavarja, valamint az épitési 6vezetben
megengedett zaj és rezgéshatdrértékeket nem Iépi tul,

d) miterem,
e) kazdnhaz.

(5) A (4) bek. szerinti éplilet gerincmagassaga az elsédleges rendeltetésii épiilet gerincmagassagat nem
haladhatja meg.



(6) A (4) bek. szerinti épulet a f6 rendeltetés(i épllettel épitészeti egységet alkotva helyezhetd el.
(7) Ujonnan épiild, (4) bek. szerinti épiilet utcafrontra nem telepithetd.
(8) A teriileten az aldbbi melléképitmények helyezhetdk el:

a) kozmdbecsatlakozasi m(itargy,

b) k6zm(ipotld miitargy,

c) hulladéktartaly - tarolg,

d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),

e) kerti épitmény,

f) kerti viz- és furdémedence, napkollektor,

g) kerti épitett tlizrakdhely,

h) kerti lugas, labondllé kerti teté legfeljebb 20,00 m? vizszintes vetdilettel,

i) haztartasi célu kemence, husfustold, jégverem, zoldségverem,

j) kerti szabad lépcsé (tereplépcsd) és lejtd,

k) szabadon all6 és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlétartd oszlop.

(9) Az épuletek magastetGs kialakitasuak lehetnek, a teté hajlasszoge 30-50 fok hajlasszoggel
alakithato ki, tet6gerinc az utcaban kialakult allapothoz igazodjon.

(10) Az épitési telkeken a beépitési vonalat a kialakult allapotnak megfelelGen, az utcaban kialakult
beépités vonaldhoz igazodva (legaldbb a 3-3 szomszédos ingatlan beépitéséhez igazodva), illetve a
kedvez6 tdjolds figyelembevételével kell engedélyezni, ha ez egyértelm(ien nem eldonthetd, akkor
utcavonalon allo, el6kert nélkili beépités épiilet épithet6.

(11) Az épuletek melletti feltoltés, illetve bevagas maximum 1,50 méter lehet (épitménymagassag az
eredeti terepszintt6l szamitando).

Vt-1
Intenziv beépitésii telepiilésk6zpont vegyes teriilet
14. §

(1) A Vt-1 jel épitési Ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekcsoport Ujraosztds, telekfelosztas, telekegyesités,
telekhatar rendezés
Kialakithato legkisebb telekteriilet- 400 m?

méret
Legkisebb utcai telekszélesség 15,00 m
Beépitési mod oldalhatdron all6, hézagosan zartsord, zartsoru

Beépitettség megengedett legnagyobb (60%,
mértéke




Megengedett legkisebb- lakéépilet esetében 3,00 - 6,00 m

legnagyobb épitménymagassag egyéb f6 rendeltetési épilet esetében 3,00 - 9,00 m
kiegészité funkcidju éplilet esetén: 3,00 - 4,50 m

ElGkert jelen rendelet 13.§ (10) bekezdés szerint

Oldalkert kialakult, Uj beépités esetében az OTEK 35.§ (3) bekezdése
szerinti tavolsag

Hatsdkert min. 3,00 m

Zoldfeliilet legkisebb mértéke 20%

GAZDASAGI TERULET
A gazdasagi teriiletek altalanos elGirasai
15. §

(1) Vamosgyork kozség gazdasagi teriiletei kereskedelmi, szolgaltato teriiletekre és ipari teriiletekre
tagozddnak.

(2) A teriilet épitési telkein tobb éplilet elhelyezhet6 e rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint.

(3) Szabadon 3ll6 beépitésnél, 10 000 m? telekméret felett a ktelez zoldfeliilet egy részét telekhatar
mentén egybefliggben kell kialakitani.

(4) A teriileten az alabbi melléképitmények helyezheték el:
a) kozmd-becsatlakozasi mdtargy,
b) k6zm(ipotld mtargy,
c) hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,00 méteres belmagassaggal),
d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 méteres mélységgel),
e) szokékut,
f) terepszintnél 1,00 méternél nem magasabbra emelkedé lefedés nélkdili terasz,
g) kerti vizmedence, napkollektor,
h) labon 4ll16 kerti tetd legfeljebb 20,00 m? vizszintes vetiilettel,
i) dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,
j) kerti szabadlépcsé (tereplépcsé) és lejtd,
k) szabadon alld és legfeljebb 6,00 méter magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlétarté oszlop.

(5) Az éplletek lapos és magastetds kialakitasuak lehetnek, magastet6s esetében a tet6 hajlasszoge
30-50 fok hajlasszogli lehet.

Kereskedelmi, szolgaltato teriiletek altalanos elGirasai
16. §

(1) A tertleten elhelyezhet6 nem zavard hatasu gazdasagi tevékenységi célu épuletek:



a) mindenfajta, nem jelentds zavaro hatasu gazdasagi tevékenységi célu éplilet,

b) védétavolsagot nem igénylé Gzemi (nem ipari) jellegl tevékenység, raktarozas épitményei,

c) igazgatasi, egyéb irodaépiilet,
d) kereskedelem épitményei,

e) ellatd, szolgaltatd épitmények,
f) vendéglatas épiiletei,

g) kutatds, fejlesztés épitményei,

h) parkoléhaz, lizemanyagtolts, autdmoso épitményei,

i) egyéb kozOsségi szorakoztatd épilet, ha mas rendeltetési hasznalatbdl ereds sajatos hatasok
nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az Ovezeti elSirdsoknak megfelel6 beépitését,

hasznalatat.

(2) A terilet épitési telkein 6nalld épitményként jelen rendelet 15.§ (1) bekezdése szerinti

épitményeket kiegészitd, kiszolgald funkcidju épliletek 6nalld épitményként is elhelyezheték.
(3) Az épitési telken tobb f6 rendeltetésd éplilet is elhelyezhet6.
Gksz-1
Oldalhataron 3allé beépitésii kereskedelmi, szolgaltaté teriilet
17. §

(1) A Gksz-1 jelli épitési Ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekcsoport Ujraosztas, telekfelosztas, telekegyesités,
telekhatdr rendezés

Kialakithaté legkisebb {700 m?

telekteriilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség 15,00 m

Beépitési méd oldalhataron allo

Beépitettség megengedett [30%

legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- 3,00 -4,50 m

legnagyobb épitménymagassag

ElGkert min. 5,00 m

Oldalkert min. 4,5 m

Hatsdkert min. 6,00 m

Zoldfeliilet legkisebb mértéke 30 %

(2) Az épitési telkek lakoterilettel hataros telekhatdra mentén, attél minimum 2,00 méter tdvolsdgra
legalabb 1 sor, honos fafajokbdl allé fasort kell telepiteni és fenntartani.

(3) Parkolas telken belll térszin feletti felszini parkoldkban, térszin alatti parkoldkban - melyek a felette
|évé éplletek homlokzati sikjan nem nyulhatnak tal illetve parkoléhazban egyarant megoldhaté.



Gksz-2
Szabadonallé beépitésii munkahelyi teriilet
18. §

(1) A Gksz-2 jelli épitési Ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatdrértékek:

Telekalakitas telekfelosztds, telekegyesités, telekhatdr rendezés
Kialakithaté legkisebb [2000m?

telekteriilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség 20,00 m

Beépitési mod szabadonallo

Beépitettség megengedett [40%

legnagyobb mértéke

3,00-12,00 m

Megengedett legkisebb-

legnagyobb épitménymagassag

El6kert min. 5,00 m
Oldalkert min. 6,00 m
Hatsokert min. 6,00 m
Zoldfeliilet legkisebb mértéke 30 %

(2) Az épitési oGvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassdg miitargyak esetében
tulléphetd.

(3) Parkolas telken belll térszin feletti felszini parkoldkban, térszin alatti parkoldkban - melyek a felette
|évé éplletek homlokzati sikjan nem nydlhatnak tul -, illetve parkoléhazban egyarant megoldhaté.

e

Ipari teriiletek altalanos elGirasai
19. §

(1) A teriilet els6dlegesen olyan gazdasagi célu ipari, Uzemi termel6-tarold épitmények, telephelyek
elhelyezésére szolgdl, amelyek lakossdgot zavard hatasuk miatt mas beépitésre szadnt teriileten nem
helyezhetdk el.

(2) Vadmosgyork Gip-1 jelli épitési dvezete iparterilete az OTEK szerinti jelentSs mértéki zavard hatasu
ipari terilet.

(2a) Vamosgyork Gip-2 jel(i épitési dvezete az OTEK szerinti egyéb teriilet, mely elsésorban az ipari, az
energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkoddsépitményei elhelyezésére szolgdl, melyek nincsenek
jelentés mértékl zavard hatdssal kornyezetiikre.

(3) A jelent6s mérték(i zavard hatdsu ipari teriilet a kiilonlegesen veszélyes gazdasagi tevékenységhez
szlikséges épitmények elhelyezésére szolgal.

(4) A tevékenységbdl, technoldgiabdl adodo védétavolsagot sajat telekhataron beliil kell biztositani az
ingatlan tulajdonosdanak, illetve lizemeltetének.

(5) Az épitési telkek oldalsd és hatso telekhatara mentén, amennyiben a szabdlyozasi terv masként
nem jeldli, legaldbb 5,00 méter széles - lehetGség szerint honos fajokbdl allé6 - novénysavot kell
telepiteni fa, cserje formajaban.



Gip-1 3203 sz. ut menti iparteriilet

20. 8§

(1) A Gip-1 jelli épitési dvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:®

Telekalakitas telekfelosztds, telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithato legkisebb telekteriilet- |6 000 m?
méret

Beépitési mod szabadondllé
Beépitettség megengedett legnagyobb |30%,
mértéke

Megengedett legkisebb- [3,00-14,00 m
legnagyobb épitménymagassag

ElGkert min. 5,00 m
Oldalkert min. 10,00 m
Hatsokert min. 10,00 m
Zoldfeliilet legkisebb mértéke 10%

(2) Az épitési oGvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassdg miitargyak esetében
tulléphetd.

(3) Uj épitési telek kialakitdsa esetén, a HESZ 42. §. (7)-(9) bekezdése szerint kell a bioldgiai
aktivitdsérték potlasat megoldani.®

Gip-2 egyéb ipari gazdasagi teriilet
20/A. §

(1) A Gip-2 jel(i épitési dvezet az OTEK szerinti egyéb ipari gazdasagi terilet.
(2) Az épitési 6vezetben elhelyezhetd
a) az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkodas épitményei,
b) termeld Gzemek,
c) raktarozas és mas tarold épitmények,
d) kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terlleteken elhelyezhetd épitmények.
portaépiilet legfeljebb 20 m? alapteriilettel elhelyezhetd.
(4) Az épitési dvezetben a kiilonlegesen veszélyes, (pl. tliz-, robbands-, fert6zéveszélyes) épitmények
nem helyezhet6k el.
(5) Nem helyezhet6 el az 6vezetben f6épiilet hidnydban lakdrendeltetés és gépjarmdtarolon kivil
Onalldan terepszint alatti épitmény.
(6) Az el6-, oldal- és hatsékert mérete 5 méter.
(7) Az elGkertben ahol a szabdlyozasi terv telken bellli kotelez6 zoldterlletet jelol haromszintd
névényallomanyt (gyep, 40 db cserje/150 m?, 1 db nagy lombkorondju fa/150 m?) kell telepiteni, mely

5 Médositotta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.
6 Beiktatta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



a zoldfellleti fedettségbe beszamithatd. A novénytelepités megszakithaté a megkozelitést szolgald
kapunyitas szamara.

személyzet szdmara szolgald lakasok elhelyezhetSk a telekteriilet 5%-aig. Onallé laké rendeltetésii
épulet nem helyezhetd el.
(9) Az épitési telek
a) beépitési mddja szabadonallg,
b) legnagyobb beépithet&sége 50%,
c) kialakithatd legkisebb teriilete 1500 m?
d) legkisebb zoldfellleti fedettsége 30%.
(10) A megengedett legnagyobb épitménymagassag mértéke 9,0 méter.
(11) A beépités feltétele a teljes kozmUvesitettség biztositasa.

KULONLEGES TERULET
Ksz
Szocialis otthon
21. §
(1) A Ksz jel(i épitési 6vezet a 1083 hrsz.-U szocialis otthon ingatlananak terilete.
(2) A terlleten:
a) egészségligyi létesitmények (szanatérium, gydgyszallo, gyogyidilé, stb),
b) szocidlis otthon, id6sek haza épitményei
helyezhetdk el.
(3) Az épitési ingatlanon tobb épiilet is elhelyezhetd.

(4) A Ksz jelli épitési bvezetben az épitési telekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekhatar rendezés
Legkisebb telekteriilet kialakult
Beépitési mod szabadonalld, csoportos
Legnagyobb beépitettség 10%
Legkisebb-legnagyobb 3,00 - 6,00 m
épitménymagassag
El6kert min. 5,00 m
Oldalkert min. 6,00 m
Hatsdkert min. 6,00 m
Legkisebb zéldfeliileti mérték 80 %

Kt

Temetd

22.§



(1) A Kt jeldi teriilet a teleplilés temetGje. A teriileten a temetGkrél és a temetkezésrdl sz616 1999. évi
XLIII. térvény és az ennek végrehajtasardl sz6lé 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell
eljarni.

(2) A temet6 terlletének bGvitése a 627, 628, 629, 630 hrsz.-U belteriileti ingatlanok igénybevételével
valdsitandd meg.

(3) A Kt jelli épitési Ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekegyesités
Kialakithaté legkisebb |kialakult
telekteriilet-méret

Legkisebb utcai telekszélesség kialakult
Beépitési méd szabadondllé
Beépitettség megengedett {100 m?
legnagyobb mértéke

Megengedett legnagyobb (4,50 m
épitménymagassag

Zoldfeliilet legkisebb mértéke 40%

(4) A tertleten a meglévd épitmény bévithetd, illetve a meglévé helyén Ujjaépithetd legfeljebb 100 m?
hasznos alapterilet beépitésével.

(5) Az épitési bvezetben megengedett legnagyobb épitménymagassagot mdtargy (pl.: haranglab,
torony, emlékm) épitménymagassaga legfeljebb 3,00 méterrel meghaladhatja.

(6) A temetd telkén beliil 30,0 m -széles fasitott védéteriletet kell kialakitani a lakdingatlanok felé.

Kh
Hulladéklerako

23.§

(1) AKh jelG tertilet a 086/1 hrsz.-u, felhagyott agyagbéanya teriletén létesitett hulladéklerakd terilete.

(2) A terlleten a hulladéklerakas Gzemeltetéséhez szilkséges jarulékos létesitmények, épitmények
helyezhet6k el.

(3) AKh jelli épitési bvezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekfelosztds, telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithaté legkisebb [kialakult
telekteriilet-méret

Beépitési mod szabadonallo




Beépitettség megengedett legnagyobb 2%
mértéke

Megengedett legkisebb - legnagyobb 4,50 m
épitménymagassag

Zoldfeliilet legkisebb mértéke 5%

(4) A mlkodé hulladékleraké 22/2001. (X.10.) KM rendelet szerinti 500,0 méteres védétavolsaga, az
lizemelés alatt biztositando a lakott teriletek védelmére.

(5) A teriilet késGbbi, tavlati hasznositasa lehet:
a) Osszefligg6 zoldterilet.

(6) A tavlati hasznositas szabdlyozdsi terv alapjan valdsithatd meg, a kérnyezeti allapot széleskord
vizsgalataval.

(7) A hulladéklerakd kornyezetvédelmi fellilvizsgélatat el kell végezni a 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet 28. §-aban foglaltak szerint.

(8) Az Egri Regionalis Hulladékgazdalkodasi tervekben megvaldsitandé feladatokhoz illetve a gyongyosi
hulladékkonvertdld Gzemhez vald csatlakozast kovet6en a helyi hulladéklerakd rekultivalasat el kell
végezni.

V. FEJEZET
OVEZETEK ELOIRASAI
KOZLEKEDESI TERULET
Kozlekedési teriiletek altalanos elGirasai
24. §
(1) A kozlekedési teriletek a kozuti kozlekedés és a kotottpalyas kozlekedés terileteire tagozddnak.

(2) A kozlekedési teriilet a meglévs és tervezett orszagos és a helyi kozutak, kozforgalom céljara
atadott magdnutak, a vasuti teriiletek, mindezek csomdpontjai és a hozzdjuk tartozé létesitmények
elhelyezésére szolgal.

(3) A kozlekedési teriileten az alabbi kozlekedést kiszolgdld épitmények helyezheték el:
a) kozlekedési épitmények
b) vendéglatd, szallashely szolgdltatd épllet
c) igazgatasi épllet

d) a gazdasagi célu éplileten beliil a tulajdonos, a hasznalé és a személyzet szdmdra szolgald
lakas.

(4) Az djonnan kialakitandd utakat ugy kell tervezni és kialakitani, hogy a t(izoltasi felvonulasi teriiletet,
a szlikséges kozm( elhelyezést és legalabb egyoldali z6ldsav kialakitdst biztositani tudjak.

(5) A kozuti kozlekedési ovezet telkein szabadonallé beépitési moddal, legfeljebb 2%-os
beépitettséggel és 4,50 méter épitménymagassaggal épithets a (3) bekezdés szerinti épiilet.



(6) A kotottpdlyds kozlekedési Ovezet telkein szabadonallé beépitési mdddal, legfeljebb 2%-os
beépitettséggel és 6,00 méter épitménymagassaggal épithets a (3) bekezdés szerinti épiilet.

(7) A kozlekedés mitargyait a meglévé novényallomany és a természeti elemek fokozott
figyelembevételével lehet csak elhelyezni.

(8) Kozut és vasut szintbeni keresztezésénél az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések
elhelyezésérdl sz616 tobbszor mddositott 20/1984. (XIL 21.) KM rendeletben meghatarozott ralatasi
haromszog teriiletén az Ut és a vasut szintjétdl szamitott 50 cm-nél magasabb épitményt elhelyezni,
50 cm-nél magasabb fat, novényzetet lltetni, termeszteni nem szabad.

(9) Ujonnan beépiils lakéteriileten a szabalyozési terv szerinti 15,00 méter szabdlyozasi szélesség
biztositandd a lakoutak részére.

(10) A csatornaépitéseket kovetSen a kozterileti utak teljes feldjitasat el kell végezni.
(11) Az autdbusz allomas rendezett kiépitését kozéptavu fejlesztésként meg kell valdsitani.
KOzUTI KOZLEKEDES TERULETE
KOu-f
Féutak teriilete
25. 8§

(1) A KOu-f jeli 6vezet a tervezett Gydngyds-Jaszberény kdzotti Utkapcsolat autépalya csomépontot is
érintd Il. rendd féut terilete.

(2) A tervezett féut helyigényét 40,00 méter szabalyozasi szélességben kell biztositani.

(3) A tervezett Ut tengelyét6l mért 100,0 - 100,0 m-es védGtavolsagon belll épitmény elhelyezéséhez
a kozut kezel6jének hozzdjarulasa sziikséges.

KOu-m
Orszagos mellékutak teriilete
26.§
(1) A KOu-m jell 6vezet a meglévé és tervezett orszagos mellékutak dvezete.

(2) AKOu-m jell 6vezeti besoroldsba a meglévé 3203 sz. Gyéngyds-Jaszberény dsszekétéut és a 32103
sz. Addcsi bekot6ut tartozik.

(3) A KOu-m jeli 6vezetbe tartozé tervezett orszagos mellékut:
- Vamosgyork - Csany kozti orszagos mellékut
- Vamosgyork belteriletét elkeril6 orszagos mellékut

(4) A tervezett Vamosgyork belteriiletét elkeriilé orszagos melléklt a vasuti teriletet kilon szintd
csomopontban keresztezi.

(5) A 3203 sz. és 32103 sz. utak meglévd szabalyozasi szélessége megtartando.

(6) A tervezett mellékutak helyigényét 30,00 méter szabalyozasi szélességben kell biztositani.



(7) Az orszagos mellékutak tengelyétél mért 50,0 - 50,0 m-es védGtavolsagon belll épitmény
elhelyezéséhez a kozut kezelGjének hozzajaruldsa szikséges.

KOu-gy
Helyi gydjtéutak teriilete
27. 8§
(1) A KOu-gy jelli 6vezet a meglévé helyi gyljtéutak dvezete.
(2) Az 6vezet meglévé gydjtéutjai:

- 32302 sz. vasutallomashoz vezet6 ut (Pet6fi Sdndor utca)

(3) A meglévé gylijt6ut szabalyozasi szélessége megtartando.

KOTOTTPALYAS KOZLEKEDES TERULETE
KOk-vasut
Vasuti teriilet
28. 8§
(1) A KOk-vasut jel(i dvezet az dvezeti tervlap szerinti meglévé vasuti teriilet dvezete.

(2) A KOk-vasut jell 6vezetben a kdtdttpalyas vasiti megalld és vard, az ezekhez kapcsolddé irdnyitasi,
technolégiai és Gzemi épitmények, valamint az alapfunkciét kiszolgdld és ellato épitmények mellett a
tevékenységhez tartozo:

- raktarak,

- szolgdlati intézmények,

- szolgdlati lako- és szallaséplletek,

- szolgdlati irodak,

- vendéglatasi és kiskereskedelmi funkciot tartalmazé épulet
helyezhet6 el.

(3) A Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony vasutvonal AGC paramétereknek megfelel6 emelt
sebességli nyomvonaltervének és Vamosgyork-Ujszasz-Szolnok vasttvonal becsatlakozdsanak
korrekcidjat, tovabbda a miskolci févonalon a jelenleg R=1000 m sugaru iv R=2300 m sugaru ivre vald
atdolgozasra iranyulé tavlati fejlesztési elképzeléseket szabalyozasi terv készitését kovetben lehet
megvaldsitani. A vasuti fejlesztéssel érintett kulterlleti ingatlanok: 092, 086/44, 086/45, 086/46,
086/38, 086/25, 086/19, 0140 hrsz.-0 ingatlanok.

(4) A vasuti fejlesztéssel érintett, a (3) bekezdésben felsorolt ingatlanok teriletén épiiletet elhelyezni
a MAV Rt. hozzéjarulasaval lehet.

(5) Az ovezet zoldfellleteinek fenntartasardél folyamatosan gondoskodni kell.

ZOLDTERULET



Z-Kp
Kézpark
29. §

(1) A Z-Kp jelli 6vezet a telepiilés dallandéan novényzettel fedett kozterlleteinek, kdzparkjainak
teriilete.

(2) Vamosgyork kozparkjai:
- Szabadsag tér
- 11. hrsz.-U park terilet
- 180 hrsz.-u szankdpalya

(3) A teriileten az aldbbi épitmények helyezhetdk el:
a) a pihenést és a testedzést szolgdld épitmény,
b) a terilet fenntartasahoz sziikséges éplilet

(4) A (2) bekezdés szerinti épitmények a Z-Kp jelli 6vezet teljes teriiletére vonatkozdan legfeljebb 2%-
os beépitettséggel, valamint szabadondllé beépitési mdddal, legfeljebb 3,00 épitménymagassaggal
alakithatok ki.

(5) Az 6vezet telkeinek minimum 80%-at intenziv zoldfellletként kell kialakitani.
(6) Az 6vezet teriilete bekerithet6, de korlatlan kézhasznalatat biztositani kell.
(7) Az ovezet telkeinek novényzetét kertészeti terv alapjan kell kialakitani, feldjitani.

(8) A zoldteriiletek folyamatos karbantartasardl a telepilési 5nkormanyzat gondoskodik.

Z-s
Sporttér

30. 8§

(1) Vamosgyork sportteriletei:
- 806. hrsz.-U sporttér-sportpalya teriilete

(2) A teriileten az aldbbi épitmények helyezhetdk el:
a) a pihenést és a testedzést szolgdld épitmény,
b) a teriilet fenntartasahoz sziikséges éplilet.

(3) A (2) bekezdés szerinti épitmények a Z-s jel(i 6vezet teljes teriletére vonatkozdan legfeljebb 2%-os
beépitettséggel, valamint szabadonalldé beépitési mdddal, legfeljebb 3,00 épitménymagassaggal
alakithatok ki.

ERDOTERULET



Erdé6teruletek altalanos elGirasai
31.§

(1) Az erdé6teriilet a meglévd erdd, illetve erdosiilt teriilet az erd6rél és az erdd védelmérél sz616 1996.
évi LIV torvény 8.§ (1) bekezdése szerint.

(2) ErdGterileten fat kivagni csak az Erd6felligyel6ség engedélyével szabad.
(3) Az erd6 védelme, rendben tartdsa a tulajdonos feladata.

(4) Az erdGterilet az erdészeti igazgatasi nyilvantartasban szereplé elsGdleges rendeltetésnek
megfelel6 ovezetekre tagozddik:

Eg gazdasagi erdd
Ev védelmi erd§

(5) A telepiilésen az erdGteriiletek megtartanddk, az erd6étérvényben, illetve az lGzemtervben
rogzitetteknek megfelel6en kezelendd6k, hasznalhatodk.

(6) Erdé6teriilet belteriiletbe vondsa, épitési- vagy egyéb célbdl torténd, erd6torvényben és az
lizemtervben rogzitettekkel ellentétes, mas célu igénybevétele nem engedélyezheté.

(7) Az erdéterilet ovezetein belill, az erdével fedett teriileten - a fadllomany védelmében - épiilet
elhelyezése nem lehetséges, kizardlag erdészeti célu létesitmény (erdészhdz, erdészlak), mely
legfeljebb 3,00 méter épitménymagassagu, kdrnyezetbe illeszkedd kialakitdsu lehet.

(8) Az erddrdl és az erdd védelmérdl szélé 1996. évi LIV. torvény szerint az erdd elsédleges
rendeltetését meg kell tartani, megvaltoztatasat az erdészeti hatdsag engedélyezi.

(9) A nem erd6tervezett, de erddStorvény hatalya ala tartozd (ingatlan-nyilvantartds szerint
erdémlivelési agu), fasitasnak mindsilé erdémiivelési agu ingatlanok esetében, az erdé6mlivelési ag
megvaltoztatdsa az erdészeti hatdsag hataskore, azt a tervezett igénybevétel el6tt engedélyeztetni
kell.

(10) A nem Uzemtervezett erd6mdvelési agu, avagy mas mivelési agon (szantd, rét, legel6 stb.) lévs
fadllomany letermelését, a tervezett haszndlat el6tt, ,fasitasbdl torténé fakitermelés bejelentése”
ciml nyomtatvdnyon, az erdészeti hatdsagnal be kell jelenteni.

(11) Uj erdé telepitésénél az erdészeti és talajvédelmi hatdsdg engedélyét, illetve hozzajarulasat be
kell szerezni.

(12) Erdéteriileten erd6gazdalkodas kizarolag erdészeti izemterv alapjan lehetséges.

(13) Az erdéteriileteken a természet védelmérdl szél6 1996. évi Llll, torvény, az erd6rél és az erdd
védelmérél sz6ld 1996. évi LIV. torvény, illetve az Erd6rendezési Szabalyzatrdl szél6 88/2000. (XI. 10.)
FVM rendelet el6irdsai elsédlegesen betartandok.

MEZOGAZDASAGI TERULET
MezG6gazdasagi teriiletek altalanos elGirasai

32. 8



(1) A mezGgazdasagi terliilet a teleplilés mez&gazdasagi termelés céljara szolgdld része.

(2) Mez6gazdasagi teriilet az azonos tdjjelleg, foldhaszndlat, a beépitettség intenzitdsa szerint a
kovetkez6 teriletfelhasznalasi egységekbe, 6vezetekbe tartoznak:

a) Altalanos mezégazdasagi teriilet

Ma-sz mez6gazdasagi rendeltetésl szantd

Ma-gy mezGgazdasagi rendeltetés(i gyep-rét-legeld
b) Kertes mezdgazdasagi terilet

Mk mez&gazdasagi rendeltetésd kert

Ma-sz
MezG6gazdasagi rendeltetésii szanté
33.§

(1) Az Ma-sz jelld mez6gazdasagi rendeltetésl szanto jell ovezetbe a szantéfoldek terilete tartozik.

(2) Az 6vezet a novénytermesztés, sz6l6-gylimolcsos terilete, valamint az allattartas céljara szolgald
teriilet e rendelet 7.§ (5) bekezdése szerinti feltételekkel.

(3) Aterméfold védelme érdekében a mezégazdasagi célu tajhasznositas fenntartando.
(4) Az 6vezet a szantofoldi, sz616-gylimolcsés mivelési agnak megfelel6en hasznositando.

(5) Az 6vezetben csak az ingatlan miivelési 4gdhoz k6t6d6, novénytermesztéshez, allattenyésztéshez,
tovabba termékfeldolgozashoz és taroldshoz kapcsolddd épitmények helyezhetbk el, a megkozelités
biztositdsa mellett.

(6) Az 6vezetben névénytermesztést szolgdld foliasator, Giveghaz is 1étesithetd.

(7) Mez6gazdasagi rendeltetésl épililet 3000 m 2-t meghaladé telken, mig huzamos tartézkodasra
szolgalo épiilet (lakéépllet, tanya, farm) 10000 m 2 -t meghalado telken helyezhetd el.

(8) Mez6gazdasagi rendeltetési éplilet csak hagyomanyos szerkezet( és anyagu, legfeljebb 4,50 méter
épitménymagassagu lehet, 30-50 fok hajldsszogl nyeregteté kialakitasaval. Amennyiben a gazdasagi
éplletbe telepitend6 technoldgia, hasznalat megkivanja, az épitménymagassag elérheti a 6,50 métert.

(9) Mezb6gazdasagi rendeltetésii épllet szabadonallé beépitési méddal, minimum 30,00 méter széles
telken, minimum 10,00 - 10,00 méter el6-, oldal-, és hatsdkert megtartasaval, legfeljebb 3%-os
beépitettséggel helyezhet6 el, de nettd alapterilete nem haladhatja meg az 1500 m 2-t.

(10) Huzamos tartozkodasra szolgdlé épulet: lakéépiilet, tanya, farm elhelyezésének feltételei:

- kdézmlves vizellatds, vagy a kozegészségiigyi hatdsag altal igazolt, jogszabaly szerinti
vizmingséget biztosité egyedi ellatas,

- elektromos energiaellatas,

- kézmlives szennyvizelvezetés, vagy az illetékes szakhatdsagok altal elfogadott korszeri
kézm(ipotld berendezéssel torténd szennyviztisztitas és vizelvezetés,



- nyilt drokrendszer( csapadékviz elvezetés,
- az ingatlan gépjarmdvel térténé megkozelitése,
az épilet hasznalatbavételéig biztositva legyen.

(11) Huzamos tartézkodasra szolgald épliletet hagyomanyos szerkezet(i és anyag hasznalatu lehet.

Ma-gy
Mez6gazdasagi rendeltetésii gyep- rét-legel6
34. §

(1) Az Ma-gy jell mez6gazdasagi rendeltetésli gyep, rét Ovezet a gyep- és rétfelliletek, legel6k, kaszaldk
tertlete.

(2) Az 6vezet ingatlanai a mUivelési 4gnak megfeleléen meg6rzenddk, mivelési daguk nem valtoztathato
meg.

(3) Az 6vezetben kotelez6 a mivelési agnak megfelel6 hasznalat és kezelés.

(4) Az 6vezetben csak az ingatlan mUvelési 4gahoz kot6d6, ndvénytermesztéshez, allattenyésztéshez,
tovabba termékfeldolgozdshoz és taroldshoz kapcsoldédd épitmények helyezhet6k el, a megkozelités
biztositasa mellett.

(5) Mez6gazdasagi rendeltetési épilet csak hagyomdnyos szerkezet(i és anyagu, legfeljebb 4,50 méter
épitménymagassagu lehet, 30-50 fok hajldsszogl nyeregteté kialakitasaval. Amennyiben a gazdasagi
éplletbe telepitend6 technolégia, hasznalat megkivanja, az épitménymagassdg elérheti a 6,50 métert.

(6) Mez6gazdasagi rendeltetésii épililet szabadonallé beépitési méddal, minimum 30,00 méter széles
telken, minimum 10,00 - 10,00 méter el6-, oldal-, és hatsdkert megtartasaval, legfeljebb 3%-os
beépitettséggel helyezhet§ el, de nettd alapteriilete nem haladhatja meg az 1500 m?2-t.

Mk

Mez6gazdasagi rendeltetésii kiskert

35.8§

(1) Az Mk jel(i mez6gazdasagi rendeltetés(i kert dvezetbe tartoznak az Ovezeti tervlapon jeldlt, a
telepiilésen kialakult kistelkes mez6gazdasagi hasznositdsu telkek terilete.

(2) Az 6vezetben kizardlag kiskertes novénytermesztést lehet folytatni.

(3) A teriileten 700 m2-nél nagyobb telken, a kiskertes névénytermesztést kiszolgdlé gazdasagi
rendeltetésd éplilet Iétesithetd.

(4) Telkenként egy, a novénytermesztést kiszolgalé gazdasagi épilet elhelyezése engedélyezhetd, a
telekingatlan legfeljebb 3%-0s beépithet&ségével.



(5) A (4) bekezdés szerinti éplilet éplilet csak hagyomanyos szerkezet( és anyagu, legfeljebb 3,0 méter
épitménymagassagu lehet, 30-50 fok hajlasszogl nyeregtetd kialakitasaval.

ViZGAZDALKODASI TERULET
Vizgazdalkodasi teriilet

36. 8§

(1) A terilet a vizgazdalkodassal kapcsolatos Osszefliggd terilet, a V jelli vizgazdalkodasi terilet
Ovezete.

(2) AV vizgazdalkodasi terilet 6vezeteibe tartoznak:
- folyévizek medre és part savja
- a kbzcélu nyilt csatornak medre és parti savja
- a vizbeszerzési teriletek (védett vizbazis) és véddterileteik hidrogeoldgiai védSidom)
V-1
Vizmliteriilet
37. 8§
(1) A V-1 jell 6vezetbe tartozé ingatlanok az Ovezeti tervlap szerint:
-12 hrsz.-G ingatlan, és a 11. hrsz.-G ingatlan Ovezeti tervlap szerint jellt része (Vizm( teriilet)
- 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,1072 hrsz.-u ingatlanok (Viztarozé teriilete)

(2) A vizm{( védéteriletén belll a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgdld vizi
|étesitmények védelmérdl szolé 123/1997. (VII. 18.) sz. Korm. rendelet vonatkozd elGirdsait kell
figyelembe venni.

(3) A 11. hrsz.-0 ingatlan vizm(teriletként igénybevett részét a kozparki ingatlanrészrél
telekfelosztdssal sziikséges levalasztani.

(4) A V-1 jelli épitési Ovezetben az épitési telkekre meghatarozott hatarértékek:

Telekalakitas telekfelosztds, telekegyesités, telekhatar rendezés
Kialakithaté legkisebb

telekteriilet-méret kialakult dllapot megtartandd, Uj telekalakitds sordn 400 m?
Legkisebb utcai telekszélesség kialakult

Beépitési mod szabadonalld

Beépitettség megengedett (5%

legnagyobb mértéke

Megengedett legkisebb- 4,50 m

legnagyobb épitménymagassag

ElGkert min. 5,00 m




Oldalkert min. 3,00 m
Hatsdkert min. 6,00 m
Zoldfeliilet legkisebb mértéke 50%

V-2
Vizfolyas, vizelvezetés
38.§
(1) Az dvezetbe tartozd ingatlanok az Ovezeti tervlap szerint:

-05,0129/1,0129/2,0129/3, 0129/4, 0129/5 hrsz-0 ingatlanok (Rédei-Nagy patak és parti savja
teriilete)

-06/2,029/1, 029/2, 0139 hrsz.-U ingatlanok (Gyéngy6s -patak és parti savja terilete)
-017/2 hrsz.-G ingatlan (patak teriilet)

- 108, 116, 805, 809, 823, 845, 757/9, 0125, 0121, 0126/9, 0126/7, 03 hrsz.-U ingatlanok
(csapadékviz elvezets arkok teriilete)

-013/6, 013/7 hrsz.-0 kulterileti ingatlanok (halasté terilete)’

(2) Az 6vezet terlletén éplletek, épitmények csak az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi lgazgatdsag hozzdjarulasaval létesithet6k, ez aldl kivétel a viz-lgyi
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(3) A Gyongyos - patak és a Rédei - Nagy-patak vizfolyas szélét6l szamitott 6,00 méter széles savot
(parti sav) - a vizfolyds rendeltetésszerli haszndlatanak biztositasa, karbantartdsa érdekében -
fenntartasi savként kell biztositani. A 6,00 m-es parti savot jelen esetben a patakok depdnidinak
(toltéseinek) mentett oldali Idbvonalatdl kell szamitani.

(4) A (3) bekezdésben meghatarozott 6,00 m-es parti savban allandé épitmény, épiilet nem helyezheté
el, valamint ezen teriletsav m(ivelése és hasznositasa csak a 46/1999. (111.18.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint torténhet.

(5) A fenntartasi savban artéri fa-, cserje telepitése javasolt.

(6) Az 6vezetben a hulldmterek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakado vizek altal veszélyeztetett
teriletek hasznalatardl és hasznositasardl szolé 46/1999. (l1I. 18.) Korm. rendelet el&irasait be kell
tartani.

(7) AHESZ VL. sz. melléklete szerinti: 013/6,013/7 hrsz.-G kiilteriileti ingatlanokra vonatkozé el&irasok:®

a) A szabalyozasi tervében meghatdrozott 50 méteres védétavolsagon beliil épitmény nem

IR

b) A védétavolsagon kiviil esé teriileten épitmények 0,002%-os beépitettséggel, legfeljebb 3,0
méteres épitménymagassaggal helyezhetdk el.

7 Beiktatta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.
8 Médositotta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.
% Beiktatta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



c) Az Ovezetben kizardlag a halasté hasznalataval, fenntartdsdval kapcsolatos épitmények
helyezheték el:

1/ halasto6, horgaszto

2/ egyenként 12 m2-t meg nem haladd, huzamos emberi tartézkodasra nem alkalmas
pihenést szolgald épitmény,

3/ nem emberi tartdzkoddsra szolgald tarolo, fenntartast szolgald épitmény,
4/ 20 m2-t meg nem haladd vendéglatd, szolgaltato épiilet,

5/ haztartasi szilard hulladékgydijté tarold,

6/ kozosségi szocialis blokk, arnyékszék, mozgathato w.c.

d) Az o6vezetben huzamosabb emberi tartdézkodasra alkalmas épulet, illetve a c) 3/ pont
kivételével gazdasagi épiilet elhelyezése nem megengedett.

e) A vendéglatd, szolgaltato létesitésének feltétele a vezetékes viz megléte.
f) A c) pontban foglaltak létesitésének feltétele:
1/ koz0s szocidlis blokk létesitése zart kozmUipotlé miitargy kiépitésével,
2/ mobil wc., arnyékszék létesitése, elhelyezése.

g) az éplletek a halasto partjatol 5,0 m tavolsagban helyezenddk el, egymastdl min. 5,0 méteres
tavolsagban.

VI FEJEZET
EGYEB ELOIRASOK
Kozteriiletekre, kozhasznalat céljara atadott teriiletekre vonatkozé rendelkezések
39. 8§

(1) Kozteriiletek kialakitisa és hasznalata a Vamosgydrk Kozség Onkormanyzatdnak e targy,
mindenkori rendelete szerint torténhet.

(2) Amennyiben a kozteriiletek rendeltetéstél eltéré haszndlata épitési engedélyhez kotott épitési
tevékenységgel is 6sszefligg, a tulajdonosi hozzajarulason kivil az épitési engedélyt is be kell szerezni.

(3) A telepiilés kozteriiletein vagy kdzhasznalat céljara atadott teriiletein elhelyezhet6 épitmények,
koztargyak az aldbbiak:

Beépitésre szant teriileten:
- reklam, hirdet6 berendezés 6nalld, maximum 1,00 méter atmérgji hirdet6oszlopon,
- arusitopavilon,
- kozuti-, tomegkozlekedéssel kapcsolatos varakozéhely,
- koztisztasdggal kapcsolatos targyak,
- muivészeti, kegyeleti szobor, emlékmdi, diszkut, szokékuat, utcabutor,

- épitési munkaval kapcsolatos allvany,



- épitGanyag és tormelék ideiglenes jelleggel,
- tavbeszélé fiilke,
Beépitésre nem szant teriileten:
- kdzuti-, tomegkozlekedéssel kapcsolatos varakozdhely,
- koztisztasaggal kapcsolatos targyak,
- mivészeti, kegyeleti szobor, emlékmi, diszkut, szokékuat, utcabutor,

,,,,,

(4) Kozterlileten vagy kozhaszndlat céljara atadott terileten a (3) bekezdés szerinti épitmények,
koztargyak, illetve berendezések, korlatok a gyalogossav és az uttest fel6li biztonsagi sav kozotti
berendezési savban létesithet6k, ha rendeltetésszer( hasznalatuk a kozlekedést, kozmlivek
elhelyezését, lizemeltetését, karbantartasat nem zavarja, illetve nem veszélyezteti.

(5) Gyalogos-atkelGhely nélkili forgalmi csomdpontban az uUttest szegélyének sarokpontjatdl mért
50,00 méteren bellli részén csak 0,5 méternél kisebb épitmény, koztargy, berendezés, illetve
novényzet telepithetd.

(6) Arusitopavilon legfeljebb 6,00 m? alapteriilettel, legfeljebb 3,00 méteres épitménymagassaggal,
magastetds kialakitassal [étesithetd.

Epiileteken elhelyezhet6 reklam, hirdetés, cégér
40. §

(1) A telepuilés kozigazgatasi teriiletén hirdetés, reklamhordozd és hirdet6tabla - legfeljebb Al-es
méretben (840x594 mm) -, valamint cégér csak az ingatlanon foly6 tevékenységhez kapcsoldddan,
kizardlag az épilet(ek) kozteriletrél [athatd homlokzatain, keritéseken helyezhet6 el.

(2) Kivételt képeznek ez aldl a telepiilés teriletén ideiglenes jelleggel elhelyezhet6 rendezvényt,
msort hirdet6 plakatok, hirdetmények, valasztasi plakatok, melyek érvényességi idejét6l szamitott 1
héten belili eltakaritasardl gondoskodni kell.

(3) Hirdetés, reklamhordozd, hirdet6tabla, cégér ugy helyezhetd el, hogy azok szervesen illeszkedjenek
a meglévd és tervezett éplilet(ek) vizszintes és fliggleges homlokzati tagolasahoz, a nyilaszardk
kiosztdsahoz, azok ritmusdhoz és egylittesen 06sszhangban legyenek az épllet épitészeti
részletképzésével, kialakitdsaval, szinezésével.

Mérnoki létesitmények
41. §

(1) Beépitésre szant teriileten és beépitésre nem szant terileten - kivételt képez ez aldl az erd6teriilet,
vizgazdalkodasi teriilet, mez6gazdasagi rendeltetési gyep-rét, nadas-mocsaras teriilet - elhelyezhetd:

- vizmUgéphaz,
- viz- és zaportarozo,

- szennyvizatemelg,



- transzformatorallomas,

- gaznyomas-szabalyozé,

- 6nalld épiletként kazdnhaz,

- kdzm( vezetékek nyomvonalai,
azok m(itargyai és épitményei.

(2) A felsorolt mérndki létesitmények szamdra az 6vezeti, épitési vezeti elGirasoktdl eltéré miszakilag
szlikséges méret( telek alakithatd ki.

(3) Beépitésre szant teriileten és beépitésre nem szant terileten - kivételt képez ez aldl az erdGteriilet,
vizgazdalkodasi terilet, telepiléskozpont vegyes terilet — létesitheté hulladékgytjté udvar, a
kozegészségligyi, kornyezetvédelmi, esztétikai szempontok betartasaval.

Zoldfeliiletek kialakitasa
42. §

(1) A teleplilésen fakivagas csak engedéllyel lehetséges, pdtlasi kotelezettség mellett. A kivagott fak
potlasat az engedélyezd hatdsag altal el6irt mennyiségben és mddon kell teljesiteni.

(2) A zoldfellleteket nagyobbrészt honos fajokbdl kell kialakitani, a talajtani ismeretek figyelembe
vételével torekedni kell az 6rokzold és a lombhullatd névények 40-50%-o0s telepitési aranyaira.

(3) Akozlekedési teriiletek zoldsavjait gondozni kell, eloregedés, betegség miatt elpusztuld fak potlasat
el kell végezni. Az 6sszefliggd fasor elérése érdekében a foghijakon pétolni kell a fatelepitést.

(4) A telkek tertletén az épitési, Ovezeti hatarértékeknek megfelel zoldfeliiletet kell biztositani,
melyek egyszintes novényallomany kialakitdsdra vonatkoznak. Tobbszintes novényallomany
zoldfellleti minimumértékét az alabbiak szerint kell figyelembe venni:

a) A telekre el&irt zoldfelllet terlletének minden 150 m 2-ére szdmitva tobbszintesnek mindsiil:
- ha legaldbb 1 db nagy vagy kdzepes lombtomeget néveszt6 lombos fa, valamint

- legalabb 40 db lombhullaté vagy 6rokzold cserje és

- a tobbi nem burkolt fellleten gyep vagy talajtakard keril egylittesen telepitésre.

(5) Tobbszintes novényallomany létesitése soran az épitési dvezetre elGirt legkisebb zoldfellileti
mérték maximum 10%-al csokkenthetd.

(6) Az erdd- és gyep, rét, legelS teriiletek megtartanddk, azokat az ingatlan-nyilvantartas szerinti
jelenlegi mUvelési agnak megfelel6en kell hasznositani.

(7) Az O-1, O-3 jel( 6vezeti tervlapon lehatarolt teriiletek vonatkozasaban, az altalanos mezégazdasagi
rendeltetésii szantd (Ma-sz), valamint a mezdgazdasagi rendeltetés( kiskert (Mk) 6vezetek beépitésre
szant dvezetekbe valé soroldsa esetén, az 0-1 és az O-4 jel(i dvezeti tervlapokon jeldlt helyen és
méretben véderd6 (Ev) Ultetése kotelezd. A mindenkori tulajdonosok a véderdé(k) kialakitasanak
koltségeit, telkiik bioldgiai aktivitds értékének mértékével egyenld részaranyban kell dliniuk, amelynek
mértékét és meg-osztasanak feltételeit kiilon szerz6désben kell rogziteni.

(8) Az O-1 jelli 6vezeti tervlapon feltiintetett 1,8 ha véderdd kialakitdsanal csak a tervlapon jelélt
lakoterileti fejlesztések bioldgiai aktivitas értékét lehet potolni, amelynek a mértéke az Ma-sz 6vezet



atsorolasa esetén 0,15 ha, mig az Mk jel(i 6vezet atsoroldsa esetén 2,75 ha. A fennmaradé 1,1 ha-nyi
véderdét az O-4 jel(i tervlapon jeldlt helyen kell ki-alakitani.

(9) Az O-3 jel(i 6vezeti tervlapon abrazolt fejlesztés bioldgiai aktivitds értékének pdtlasat az O-4 jel(i
tervlapon kijelolt helyen kell biztositani. Az Ma-sz 6vezet Gip Ovezetbe vald atsorolasa esetén a
szantoteriiletbdl kialakitandé véderdé teriilete 0,3 Ha.°

VédGteriiletek
43. §

(1) A védéteriileteket, illetve épitmények kozotti legkisebb tavolsagokat és eldirasokat az OTEK 36-
38.§, valamint a vonatkozé jogszabalyok - ennek hidnydban az illetékes hatdsagok elGirasai - alapjan
kell meghatdrozni és betartatni.

(2) Az egyes kozlekedési létesitmények védSteriiletei:

a) A kozuti kozlekedésrél szold tobbszor modositott 1988. évi I. tv. (tovabbiakban Kkt.) 42/A.§
(1) bekezdés a) pontja és az OTEK 36.§ (6) bekezdése szerint a kdzut véddsavjanak szélessége a
tervezett Gyongyos-Jaszberény kozotti Il. rendl féut tengelyétél szamitott 100,00 - 100,00
méter.

- AKkt. 42/A.§ (1) bekezdés a) pontja és az OTEK 36.§ (6) bekezdése szerint a kdzut védésavjanak
szélessége a meglév6 3203. sz. és 32302 sz. szamu orszagos mellékutak, valamint a tervezett
Vamosgyork belteriletét elkeriil6 orszagos mellékut tengelytdl szamitott 50,00 - 50,00 méter.

b) A Kkt szerint az a) és b) pontokban hivatkozott utak kiilterileti szakasza esetében a
véd@savokon belll épitmény elhelyezéséhez, k&, kavics, agyag, homok, egyéb asvanyi
nyersanyag kitermeléséhez, illetve a kozut teriiletének hataratdl szamitott 10,00 méteres
tdvolsagon beliil fa lGltetéséhez vagy kivagdsahoz a kozut kezelSjének hozzdajarulasa sziikséges.

c) Az 50,0 m-es vasuti véddétavolsagon belll jelentkezé konkrét épitési, fejlesztési igények esetén
be kell szerezni a MAV Rt. hozzajarulasat.

(3) Az egyes kozmlilétesitmények védé6teriletei:

a) A gaz- és kdéolajuzemdi létesitmények biztonsagi ovezetrdl sz6l6 6/1982. (V.6.) IpM szamu
rendelet szerint:

- a Testvériség Il. Na 800-as, 63 bar engedélyezett lGzemnyomasu foldgdzszallitd vezeték
biztonsagi 6vezete a cs6tengelytél mért 42,00-42,00 m,

- a Vamosgyork-Gyongyos ledgaz6 Na 150-es, 64 bar engedélyezett Uzemnyomasu
foldgazvezeték biztonsagi Ovezete a cs6tengelytél szamitott 10,0-10,0 m,

- a Testvériség Il. foldgazszallité vezetékkel parhuzamosan futd, Baratsag Il. Na 600-as 64 bar
engedélyezett zemnyomadsu olajvezeték biztonsagi 6vezete a cs6tengelyt6l szamitott G 18,0-
18,0 m.

b) Az a) bekezdésben felsorolt vezetékek biztonsagi ovezetében tilos minden épitési
tevékenység, illetve az a) bekezdés szerinti IpM rendelet 11-12.§-dban foglalt tevékenységek
gyakorldsa.

10°A (7), (8) és (9) bekezdést beiktatta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



c) Az a) bekezdésben felsorolt vezetékek biztonsagi Ovezetében és annak kozvetlen
kornyezetében idegen létesitmény emeléséhez, atalakitdsdhoz vagy a korlatozdsok ala esé
tevékenység végzéséhez be kell szerezni a gaz- és k6olajlizemi létesitmény lizemben tartéjanak
el6zetes egyetértését, hozzajaruldsat is.

d) A villamosmd biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet szerint a fold feletti
vezeték - ideértve az oszloptranszformator-allomasokat is - biztonsagi 6vezete a vezeték
névleges fesziltségétdl fuggben, a vezeték mindkét oldalan a széls§, nyugalomban lévé
aramvezet6ktdl vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért, kovetkez6 tavolsagokra [évé
fliggbleges sikokig terjed:

- Nagyfesziiltség(i fold feletti vezeték esetén:

220 kV-on 18,00 - 18,00 méter
- Kozépfesziltségl fold feletti vezeték esetén:

10 és 20 kV-on 5,00 - 5,00 méter.

- Kisfesziltség(i fold feletti vezeték esetén: 1,00 - 1,00 méter.

e) A villamosmd biztonsagi 6vezetében, a biztonsagi 6vezet altal érintett, korlatozasok mellett
hasznalhatd terileteken, tovdbba azokon kivil végezhetd tevékenységek csak a villamosm
Uzembentartéjanak a hozzajarulasaval lehet végezni a 11/1984. (VIII.22.) IpM rendeletben
foglaltak betartasa mellett.

(4) Egyéb létesitmények, terilethaszndlatok védéteriletei:
a) A meglévs temetd és a tervezett temetG bdvités telekhataratdl szamitott 50,00 méter.

b) Uj vagy Ujra megnyitott temetd, temetkezési emlékhely telkén beliil legaldbb 30 m széles,
fasitott védéteriletet kell kialakitani. E kbvetelményt m(ikodé temetd, temetkezési emlékhely
bdvitési teriiletére is alkalmazni kell.

c) A kilteruleti 086/1 hrsz.-U ingatlan hulladékleraké teruletének telekhataratél mért 500,00
méter.

d) A Gip-1 jell épitési ovezetekben a tevékenységbdl, technolégidbdl adédd védstavolsagot
sajat telekhatdron belll kell biztositani az ingatlan tulajdonosanak, illetve lizemeltetének.

e) A c) - d) pontokban foglalt esetekben a telkek oldalsé és hatso telekhatdra mentén legalabb
5,00 méter széles - lehet&ség szerint honos fajokbdl all6 - ndvénysavot kell telepiteni fa, cserje
formajaban.

f) Belvizveszélyes terileten, suvadas érzékeny teriileten épitmény nem helyezhetd el, a teriiletet
zoldfellletként kell kialakitani és hasznalni.

g) A fenti bekezdés szerint megallapitott védéterileteken belil huzamos emberi tartézkodas
céljabol épllet az érintett szakhatdsagok hozzajarulasaval lehetséges.

Kézmlivek elhelyezése

44.§



(1) K6zmiveket (halézatokat és létesitményeket) kozterileten kell elhelyezni, ettdl eltéré esetben a
kézmUvek és biztonsagi 6vezetik szamdra a helyet szolgalmi jogi bejegyzéssel kell biztositani. A
szolgalmi joggal terhelt terlileten mindennem( tevékenység csak az érintett Uzemeltetd
hozzajaruldsaval végezhetd el.

(2) Kdozmlinyomvonal kiépitését, kozmulétesitmény elhelyezését, kdzmlibekotéseket a vonatkozo
szabvanyoknak, agazati és eseti izemeltetGi elGirdasoknak megfelel6en kell végrehajtani.

(3) Az Ujonnan beépitésre kerilé teriileteken a tényleges telekosztas, beépités elStt a vizelvezetd
|étesitményeket a befogaddba vezetéssel egyiitt ki kell épiteni.

(4) A Rédei-Nagy-patakba a csapadékviz bevezetés csak elzard szerkezettel ellatott mitarggyal oldhato
meg, ugyanis a patak arhulldmai viztarté depdnidk kozétt a terepszintet meghaladd vizszinttel
vonulnak le.

(5) A kozmdvesen szolgdltatott viz ammonium és vastartalmat 2009. Xll. 25-ig hatarértékek ala kell
csokkenteni, valamint az azbesztcement nyomdcsoveket tzemen kiviil kell helyezni.

(6) A teljes belteriiletre kiterjed6 egységes vizelvezetési tervet kell kidolgozni.

(7) A rendelet hatdlya ala tartozd teriileten a vizhaldzatot ugy kell kialakitani, hogy a mértékadd
tlizszakaszhoz sziikséges vizmennyiséget minden kortilmények kdzott biztositsa.

(8) A rendelet hatalya ala tartozo teriileten a sziikséges oltéviz mennyiséget az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat elGirdasa értelmében fold feletti tlzcsapokrdl kell biztositani dgy, hogy a védendd
épitményektdl vald tdvolsaga 100 méternél nagyobb ne legyen.

(9) Konkrét épitéshatdsagi Ggyben az engedélyezés soran a tlizcsapok telepitési helyét egyeztetni
szlikséges a teriletileg illetékes tlzoltéparancsnoksaggal.

(10) A sziikséges oltéviz mennyiség biztositasahoz, ha halézatrél nem biztosithatd, akkor telken belil
tlziviz tarozokat kell elhelyezni, melyek megkozelitéséhez burkolt utat kell kiépiteni.

(11) A rendelet hatalya ald tartozd teriileten a szennyviz elszikkasztdsa tilos, zart, szigetelt
szennyviztdrold épitése dvezeti elGirasoknak megfelelGen lehetséges.

(12) A teriileten keletkez6 szennyviz elvezetést és tisztitast kozmdves szennyvizcsatorna kiépitésével
kell megoldani. A szennyvizet a befogaddig zart rendszeren belil kell elvezetni.

(13) A tertilet csapadékviz elvezetését nyilt arokrendszerl csapadékviz-elvezetéssel kell megoldani a
zart rendszer(i csatorna haldzat kiépitéséig.

(14) A csapadékviz befogadd kapacitasanak meghatdrozdsara a telepilésre vonatkozéan hidraulikai
vizsgalatot kell késziteni, melynek fliggvényében kell kialakitani a keletkezett csapadékviz-elvezetés
m{(iszaki megoldasait.

(15) A felszini csapadékviz elvezetéshez egyoldali arok elegendd, ha egyéb szempontok a kétoldali
arkot nem teszik sziikségessé. A kisebb szabdlyozasi szélességl utcaknal vagy vapavonal kialakitasa,
vagy a tengelyben elhelyezett vb. fedlapos (racsos) “U” szelvény elhelyezése javasolt.

(16) Gazvezeték védbtavolsagait az MSZ 4078 szamu szabvany hatarozza meg.

(17) Gaznyomas-szabalyzd berendezések elhelyezése céljabdl telken belil, burkolt uttal
megkozelithet6 terileten helyet kell biztositani.



(18) Epitési munka engedélyezése soran az 1992. évi LXXII. torvény 28. § (1) bekezdése értelmében
biztositani kell a kozcélu tavkozl6 eszkozok elhelyezésének lehetGségét, a meglévé nyomvonal
védelmét.

(19) Epiileten, annak térelhatarold szerkezetén, illetve azon tulnyuldan tartészerkezetével egyiitt
szamitott hosszmérettel egylitt max. 6 méter magas antenna, zaszléruad helyezhetd el.

(20) Epilettdl kiilonalldan, attdl fiiggetlen szerkezetként kiilteriileten —kivéve vizgazdalkodasi és
erdéterileten- elhelyezhet6 antenna és antennatartd épitmény.

(21) Telefonfiilke kdzvetlenil az épilet homlokzati fala elé nem telepithetd, helyét a jarda berendezési
savjaban kell biztositani. Falra szerelt berendezés utcafronti épileten csak megfelelen kiképzett
beugrdéban helyezhet6 el.

(22) Antenna és antenna tartd épitmények (tornyok) Gip épitési 6vezetben és Ma-sz dvezetben
elhelyezhetdk.

VII. FEJEZET
AZ EPITESSEL KAPCSOLATOS KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI
KOVETELMENYEK
Kérnyezetvédelem
45. §

A) Megengedett igénybevételi, kibocsatdsi, szennyezettségi hatarértékek - kornyezetterhelési
hatarértékek - Altaldnos elGirdsok:

(1) Belterileten a lakossagot zavarg, illetve blizhatassal jaré tevékenységet tilos engedélyezni.

(2) Az épitési munka nem okozhat olyan hatasokat, melyek a kornyezd teriiletek jelenlegi és tervezett
haszndlati médjat megakaddlyozzak.

(3) A beruhazasok megvaldsitasa, meglévé tevékenység, technoldgia folytatdsa, rendeltetés
megvaltoztatdsa, valamint telephely engedély alapjan gyakorolhatd ipari és egyéb tevékenységek csak
jelen rendelet, valamint a kbrnyezetvédelmi elGirdsok és hatarértékek betartasa alapjan torténhet, a
szakhatdsagok eldirasa szerint.

(4) Belterileten a lakékornyezetet zavard nagy szallitasigény(, teherforgalmat gerjesztd, zajos, b(zos,
kiporzdssal vagy egyéb szennyez6déssel jard zavard hatdsu ipari-, kisipari Iétesitmények, Gzemek
épitése, atalakitdsa, bévitése nem engedélyezhet6.

(5) Telephelyek, tGzem jellegli tevékenységek megvaldsitasahoz, engedélyezéséhez az engedélyezési
tervdokumentacidonak kornyezetvédelmi fejezetet kell tartalmazni, melyben igazolni kell a
kornyezetterhelésre vonatkozo kdvetelmények teljesiilését.

(6) A kornyezeti hatasvizsgalatrdl sz6lé 20/2001. (Il. 14.) Korm. rendeletben a kdrnyezetre jelentds
hatdst gyakorlé tevékenységek Iétesitése esetében kornyezeti hatdsvizsgalat készitése kotelezd, illetve
a kornyezetvédelmi hatdsag egyedi elbiralasatol figgben kotelezd az épitési, fennmaradasi engedély
mellékleteként.

(7) Az erdzid, deflacié érzékeny terileteken, az 5 hektart meghaladé mez6gazdasagi hasznalatu
teriileten védofasitast kell kialakitani.



(8) A termdéfold mas céld hasznositasa az illetékes foldhivatal engedélye alapjan lehetséges. A
term6fold mas célu hasznositasahoz az illetékes talajvédelmi hatésag hozzajaruladsa is szlikséges.

(9) A belteriileti hatartdl, vizfolyastél 500,00 méteres tavolsagban allattartd telep, komposztalotelep,
sild Ujonnan nem létesithet6. A meglévd |étesitmények mikodésébdl ered6 szennyezéseket azonnali
hatdllyal meg kell szintetni, kilénds figyelemmel a természetes és természetkdzeli allapotu
vizfolyasokra, vizfellletekre.

B) Zaj- és rezgés elleni védelem

(1) A teleplilés igazgatasi teriileten kiépitésre kerll6 jelentésebb forgalomndvels, illetve
teherforgalmat gerjeszt6 létesitményt, tevékenységet engedélyezni, meglévé lizemi létesitmény
rendeltetését, haszndlatat megvdltoztatni, zajt, illetve rezgést el6idézé uj lizemi létesitményt,
berendezést, technoldgiat, és egyéb helyhez kotott zajforrast létesiteni, lizemeltetni csak a
|étesitményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékek betartasaval, a
hatdrérték teljesiilését igazold zajvédelmi tervezés alapjan lehetséges. A kérelmezének szakértGi
véleményt kell beszereznie és az engedélykérelemhez mellékelni, a zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatrol
(mely tartalmazza: a terhelend6 utak forgalmi adatait, a tervezett |étesitményekbél keletkez6 varhaté
forgalom nagysagat és ezek hatdsat a meglévd, tervezett csomdpontokban, beépitett terileteken,
csatlakozasi lehetGségek vizsgalatat, a forgalom koérnyezetre gyakorolt hatdsait).

(2) Uthélézat feldjitdsa sordn a zaj- és rezgésterhelés csokkentése érdekében a hatdlyos
kovetelményeknek legmegfelel6bb miszaki megoldasokat, illetve anyagokat kell alkalmazni. Meglévé
kozlekedési Utvonalak melletti Uj telekalakitdsu vagy megvaltozott 6vezeti besoroldsu terileteken
megfelel§ beépitési tdvolsdg meghatarozasaval, mlszaki intézkedésekkel biztositani kell az elGirt
zajterhelési hatarértékek teljesiilését.

(3) Tervezett Uj kozlekedési utak létesitésekor a zajterhelési hatarértéket érvényesiteni kell.

(4) Kozlekedési zajjal szennyezett teriileten az Uj éplletek épitése és a meglévd éplileteken végzett
épitési tevékenység sordn a passziv akusztikai védelem biztositasa sziikséges. Az épiletekbe olyan
épitéanyagok, szerkezetek épithet6k be, melyek a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelmények teljestilését
segitik. Epiilet tajolasanal a zajtél védendd helyiségeket a kozlekedési zajforrastdl tavol kell elhelyezni.
Javasolt a zajtdl terhelt teriletek zajvédd szerkezetekkel, novényzettel torténd elvalasztdsa a
zajforrastol. Tervezett Uj kdzlekedési utak létesitésekor a zajterhelési hatarértéket érvényesiteni kell.

(5) Meglévé lizemi létesitmény rendeltetését, hasznalatat megvaltoztatni, zajt, illetve rezgést elGidézé
Uj Gzemi létesitményt, berendezést, technoldgiat, és egyéb helyhez kotott zajforrast létesiteni,
Gzemeltetni csak a létesitményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
betartasaval, a hatarérték teljesiilését igazold zajvédelmi tervezés alapjan lehetséges.

C) Talaj- és felszin alatti, felszini vizmin&ség védelem

(1) A felszin alatti vizek min6ségét érint6 tevékenységekkel Osszefliggd egyes feladatokrdl szold
33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet szennyez6dés érzékenységi besoroldsanak megfelelen e rendelet
1.8 (1) bekezdésében lehatarolt tertlet “C” érzékeny teriilet besoroldsu.

(2) El6vizfolydsba és kdzcsatorna haldzatba olyan viz vezethetd, mely kielégiti a 203/2001. és
204/2001. szamu Kormanyrendeletben foglalt vizmindség védelmi kbvetelményeket.

(3) Vizfolyasok, csatorndk rendezése sordn csak kornyezet- és természetbarat mérndkbioldgiai
mddszereket lehet hasznalni. A meder burkoldsa, kiegyenesitése tilos, a természetes allapotot kell
fenntartani.



(4) A parkolas térszin alatti megoldasa esetén a talajvizaramlast szlikség szerint miszaki eszkozokkel
biztositani kell. A tervezett terepszint alatti parkolds esetében a tervezett |étesitmény terveit és a
talajviz dramlasi viszonyokra készitett vizsgalatokat a KDV Kérnyezetvédelmi Felligyel8ségnek meg kell
kildeni.

(5) Tolt6allomas csak vakuumos rendszerl, a benzingéz kidramlasat megakadalyozd rendszerrel
telepithet6. A felszini vizelvezetésre szolgald lefolydk a toltGallomas teriletén olaj/zsirfogd
berendezésekkel ellatandok.

(6) A rendelet hatdlya ala tartozd teriileten kontakt talajszennyezést okozd tevékenység nem
folytathaté.

(7) A teriletfeltoltések esetében a feltoltés talajmechanikai tulajdonsagai mellett a feltoltott anyag
szennyezettségét is meg kell vizsgdlni az engedélyezési eljards soran. Csak olyan anyag helyezhet6 el,
mely a talajt, talajvizet nem kdrositja.

D) Levegémingség védelem

(1) Légszennyezést okozd létesitmények és technoldgidk Uzemeltetése soran, illetve Gj létesitmény
kialakitasanal teljesiteni kell a levegb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lé 21/2001. (11
14.) Korm. rendelet és a légszennyezettségi hatdrértékekrél, a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl szél6 14/2001. (V. 9.) KOM-EiM-FVM egyiittes rendelet
elGirdsait.

(1) Ut korszer(sités, Ut szélesités, Ut keresztez3dés miszaki kialakitadsanak tervezésekor és
megvaldsitasakor, illetve kiporzassal jaro tevékenység, illetve Uj létesitmények elhelyezésénél az
atszell6zés szempontjaira figyelemmel a kell§ atszell6ztetésr6l gondoskodni kell. A létesitések
részeként kell megtervezni a z6ldsavok kialakitasat.

E) Termé&fold védelem

(1) A terméfold minGségének védelme érdekében a foldhasznositas soran a terméhely 6kolégiai
adottsagaihoz igazodd talajvédé gazdalkodast kell folytatni.

(2) A miivelés aldli kivonasokat a beépités titemének megfeleléen, szakaszosan kell végrehajtani, és a
munkak megkezdéséig a teriiletet az eredeti m(ivelési 4gnak megfeleléen kell hasznositani.

(3) Epitési tevékenység, tereprendezés sordn a beépitésre keriil§ részeken a talaj fels6 humuszos
szintjét kulon kell letermelni és depondlni, majd a munkak befejezésekor helyben, parkositas céljara
felhasznalni.

(4) A foldmozgatassal jaré munkavégzések soran:
- a felsé humuszos szintet kiilon kell letermelni és deponalni,

- a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés sordn a kilon tarolt humuszos szintet a kiporzas ellen
védeni kell (takarassal, flivesitéssel, nedvesitéssel),

- az épitési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelsé rétegként elteriteni.

- A felesleges humuszos feltalajt forgalomba hozni, vagy mas terileten elhelyezni csak a talajvédelmi
hatdsag talajtani vizsgalat alapjan kiadott hozzajarulasaval lehet.

(5) Terméfoldon torténd beruhazasokat ugy kell megtervezni, hogy a létesitmények elhelyezése a
kornyezd terlileteken a talajvédd gazdalkodas feltételeit ne rontsa. A beruhdzdsok megvaldsitdsa soran



a beruhazdé koteles gondoskodni a terméréteg megmentésérdl (letermelés, depondlas, kezelés és
hasznositas). A kivitelezés és (izemeltetés soran biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok az érintett
termdéfold minGségében kart ne okozzanak.

F) Hulladékkezelés

(1) Gazdasagi terileten a keletkez6 veszélyes hulladékot a telephelyeken csak ideiglenesen lehet
tarolni. Ezeket egymastdl elkllonitetten, fedett és zart helyen, vizzard, illetve savallé burkolaton
szabad elhelyezni. Rendszeres vagy alkalmankénti - lerakdba vagy artalmatlanitdba vald - el6irdasoknak
megfelel6 elszallitasukrol az elGalliténak kell gondoskodni.

Természetvédelem
46. §

(1) A természet védelmérdl szold 1996. évi LIl torvény 4. § g) pont alapjan, jogszabaly alapjan
Vamosgyork kozigazgatasi terlletén, orszagos jelentGségl természetvédelmi teriilet nincs, a Bikki
Nemzeti Park Igazgatdsag védetté nyilvanitdst nem tervez.

(2) A telepuilés értékes természeti értékeinek, terileteinek megdrzése, védelme érdekében az alabbi
terlletek helyi jelentGségli természeti védelemben részesiilnek:

- 1083 hrsz.-u kastélypark ingatlananak terilete
VIII. FEJEZET
KULTURALIS OROKSEG VEDELEM
Miivi értékvédelem

47. 8§

A) Helyi védelem

(1) A helyi védelem megdllapitasara vagy visszavonasara az Onkormanyzat képviselG-testiilete
rendeletben dont. A helyi értékvédelmi terilet, valamint az egyes védelemre javasolt objektumok
listdjanak médositasa nem jar a Helyi Epitési Szabalyzat rendeletének médositasaval.

(2) A helyi védettségi értékekrdl katasztert kell vezetni, amelynek aldtdmaszté anyagat a fényképes,
rajzos és leird anyag képezi. A katasztert idGszakosan feltl kell vizsgalni és sziikség esetén mddositani
kell.

(3) Helyi védelem ala helyezést vagy annak megsziintetését minden jogi vagy természetes személy
kezdeményezhet dokumentdcié benyujtasaval.

Helyi értékvédelemi teriilet!!?

(1) A telepilés torténelmi orsd alaku teleplilésmagjanak kialakult szerkezete, Gsszképe helyi
értékvédelemre javasolt. A helyi értékvédelmi teriiletbe tartozd ingatlanok:

1 Médositotta az 5/2011. (IV.6.) Or. rendelet.
12 Médositotta a 13/2012. (XI1.29.) Or. rendelet.



1,2/1,2/2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/1,16/2, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 91, 92, 97, 98, 99,
100, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 220 1, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 233, 234, 237, 238, 242, 243,
244,245,246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/1, 309, 310, 311, 312, 313, 331, 332, 333, 336, 339, 341,
342,343, 344, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 369,
372,373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 394, 395, 398, 401, 402/1.

(2) A védelemben részesitett teriileten barmilyen beavatkozas (épités, felljitas, atalakitas, bontas,
funkcié valtoztatas), illetve ezekre hatdsagi engedély kiadasa csak a képvisel6-testiilet hatarozata
alapjan végezhet6. A felljitast, atalakitast az épilet (beépitési struktura) eredeti formavildaganak
megfelel6en lehet elvégezni.

Helyi épitészeti illetve mdvi értékek3'

(3) Atelepulés jellegzetes épitészeti és telepiilésképi karakterének megérzése érdekében az
aldbbi épitmények helyi védelemben részestilnek:

a) 5 hrsz. Rdmai katolikus templom

b) 1083 hrsz. Visontai Kovach—kastély
(4) A telepulés védett helyi mdvi értékei és szobrai:

a) Nepomuki Szent Janos szobor

b) K6hid a Rédei-Nagy-patak folott

c) K6hid a Gyongyos-patak folott

(5) Helyi védettségli épiileten (helyi muvi értéken) végzett barmilyen épitési munka esetében a
hagyomdnyos homlokzati és tdmegaranyok, parkany- és gerincmagassagok, nyilasrendek, a nyilasok
osztasa, a homlokzati tagozédas megébrzendd.

(6) Helyi muvi érték ugy bdvithet6, hogy az eredeti épiilet tdmegformaja, homlokzati kialakitdsa,
utcaképi szerepe ne valtozzon.

(7) Helyi muvi érték bontdsa, csak a mdszaki avultsag, életveszélyes allapot bekovetkeztekor
lehetséges. A bontdsi engedély kérelem része kell legyen az épiilet felmérési és fotédokumentacidja.

(8) A helyi védelem alatt allé épitmény telkén Iévé idGs diszfak szintén védettnek minésiilnek, mint a
kertek jellegzetes, telepiilésképileg karakteres elemei.

B) Régészeti lelGhelyek

(1) A telepilésen a kulturdlis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény erejénél fogva altalanos
védelem alatt all6 aldbbi régészeti lelGhelyek talalhatok:

a) A Rdmai katolikus templom koérnyéke

13 Médositotta az 5/2011. (IV.6.) Or. rendelet.
14 Médositotta a 13/2012. (XI1.29.) Or. rendelet.



Erintett ingatlanok: 5,6, 7, 8, 9, 10, 224, 225, 233, 234, 237 t 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 hrsz.-u ingatlanok.

b) Invest Petrol Reservoar Vgy. Rt. telephelye és annak kérnyéke

Erintett ingatlanok: 1084, 1085, 1086, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 041/12, 041/16,041/17.
c) ,Vermek dilén" lehatarolt terilet

d) A ,,Halom" terliletén lehatarolt teriletrész

e) Rédei-Nagy-patak és Gyongyos patak kozotti tertlet

(1) A régészeti lelGhelyeket - a fenntarthaté hasznalat elvének figyelembevételével - csak olyan
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok allomanya szamottevéen ne csdkkenjen, illetve eredeti
Osszefliggéseik ne karosodjanak.

(2) A régészeti Orokség elemeit lehetSleg eredeti lel6helylkon, eredeti dllapotban, eredeti
Osszefliggéseikben kell megdrizni.

(4) A régészeti lel6helyek vonatkozasaban a kulturdlis 6rokség védelmérél sz6l6 2001. évi LXIV. térvény
és a régészeti lel6helyek feltdrasanak, illetve a régészeti lel6hely, lelet megtaldléja anyagi
elismerésének részletes szabalyirdl szé16 18/2001. (X. 18.) NKOM rendelet el@irasait kell alkalmazni.

(5) A régészeti lel6helyeken tervezett foldmunkak (bontas, alapozas, pince- és mélygarazsépités,
kézmdvesités, egyéb nyomvonalas létesitmények kiépitése, tereprendezés), illetve telekalakitas
engedélyeztetési eljarasa soran a KOH teriiletileg illetékes Irodajat szakhatésagként meg kell keresni.

(6) A régészeti lelGhelyeket a foldmunkaval jaré beruhazasokkal lehet&ség szerint el kell kerilni. Ha a
lelGhely elkeriilése a foldmunkaval jaro fejlesztés, beruhazas koltségeit aranytalanul megnovelné, vagy
a beruhdzas masutt nem valdsithaté meg, a beruhazassal veszélyeztetett régészeti lel6helyeket
el6zetesen fel kell tarni.

(7) Amennyiben régészeti lel6helynek nem mindsiil6 teriileten foldmunkak sordn varatlan régészeti
lelet vagy emlék keril el6, haladéktalanul értesiteni kell a teriletileg illetékes mizeumot.

IX. FEJEZET

SAJATOS JOGINTEZMENYEK

7 s

Kiszolgald és lakout céljara torténd lejegyzés
48. §

(1) A szabalyozasi terv szerint kiszolgald és lakout létesitésekhez, bévitésekhez vagy szabalyozasokhoz
az illetékes épitésligyi hatdsag a teleknek az Ut céljdra sziikséges részét —kisajatitdsi eljaras nélkil- a
telek fekvése szerinti teleptilési 6nkormanyzat javara igénybe veheti és lejegyezheti.

(2) Amennyiben a lejegyzéssel érintett telkek visszamaradd része a rendeltetésnek megfelel6
haszndlatra alkalmatlannad valik, Ggy a tulajdonos kérelmére a lejegyzéssel egyidejlileg az egész telket
igénybe kell venni. Ez esetben a telek teljes teriiletéért kartalanitas jar.

,,,,,

49. §



(1) A beépitésre szant terlleteken a tervezett épitmények megvaldsitasahoz és miikodéséhez
sziikséges kozterileti kozm(iépitéseket és kiszolgaléd utakat az altaluk kiszolgdlt épitmények
haszndlatbavételéig meg kell valdsitani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kotelezettség - ha jogszabaly, vagy megdllapodas arra mast nem kotelez -
az 6nkormanyzat feladata.

(3) Ha a kiszolgalo utat, illet6leg a kozmlivet a teleplilési 6nkormanyzat megvaldsitotta, annak
koltségét részben, de legfeljebb a koltségek 90%-daig az érintett ingatlanok tulajdonosaira harithatja. A
hozzajarulds mértékét és a megfizetés maddjat a telepilési 6nkormanyzat rendelettel szabalyozza. Az
utépitési és kozmdvesitési hozzajarulas nem réhatd ki, ha az ut- és kozmdépitéshez sziikséges terilet
kialakitdsa érdekében kordbban lejegyzett telekrészért jard kartalanitds Oosszegének megdllapitasa
sordn az Ut és a kdzmd megépitésébdl ereds értékndvekedést figyelembe vették.®

Beiiltetési kotelezettség
50. §

(1) A kozérdeki kornyezetalakitds céljabol a szabalyozasi tervlapon beliltetési kotelezettséggel jelolt
terlileten kotelez6 fasitast kell megvalésitani.

(2) A fasitasi kotelezettséggel érintett ingatlanok: a 627-630 hrsz.-u telkek.
X. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZESEK
51.§
(1) A meglévé allattartasi rendelet felllvizsgalatat el kell végezni.

(2) Helyi mdvi érték és helyi taji, természeti értékek védelmére 6nallé 6nkormanyzati értékvédelmi
rendeletet kell alkotni.

(3) A telepulési 6nkormanyzatnak rendeletben kell az elGvasarlasi jogot, illetve utépitési és
kézmdvesitési hozzajarulas mértékét, aranyat megallapitani.

ZARO RENDELKEZESEK
52.§

(1) E rendelet kihirdetése napjan lép hatalyba, rendelkezéseit ezen id6ponttdl induld Ulgyekben
alkalmazni kell.

(2) A hatélybalépést koévetSen a Vamosgyodrk kdzség egyszerdsitett Altalanos Rendezési Tervének
madositdsa hatalyat veszti.

(3) Jelen rendelet és a mellékletét képezd szabalyozdsi tervek karbantartdsat, felllvizsgalatat ot
évenként el kell végezni.

15 Médositotta az 1/2009. (1.14.) Or. rendelet.



polgdrmester jegyz6

A kihirdetés napja: Vamosgyork 2004. majus 24.



