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Földtani szakvélemény 
 

Gyöngyöspata településrendezési eszközeinek bányaterület bővítésével 
összefüggő módosításához 

 
1. Előzmények 
 
A „Szurdokpüspöki I.-kovaföld, pumicit” védnevű bányatelek bővítésével összefüggő 
területrendezési eljárásban közreműködő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata (továbbiakban: Hatóság) a 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet 4§ (2) bekezdése, és a rendelet 3. számú melléklet II.1. d) pontja alapján 
„a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően” vesz részt. 
Korábban a Hatóság a bányatelek HE-02/KVTO/00139-8/2018. és PE/ KTF/797-51/2016. 
számon módosított, PE/KTF/797-4/2016. számú környezetvédelmi engedélye kapcsán a +218 
mBf szintig végzett bányászati tevékenységhez járult hozzá. Amennyiben településrendezési 
eszközök tervezett módosítása lehetővé teszi a +218 mBf szint alatti „különleges bányaterület 
terület felhasználást” (bányászati kitermelést), abban az esetben a településrendezési 
eszközök tervezett módosításával összefüggő környezeti vizsgálatot tart szükségesnek. A 
vizsgálat célja annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység érint-e felszín alatti vizet, s ha 
igen milyen módon és milyen mértékben. 
 
 
2. Földtani viszonyok 
 

A terület földtani viszonyai a korábbi, több szakaszban (1955., 1958., 1979., 1991, 
1992.) elvégzett ásványi nyersanyagkutatás és a jelenleg is folyamatban lévő bányászati 
kitermelés adataiból ismertek. A geofizikai mérésekkel kiegészített fúrásos kutatás a 
bányászati kitermelés tervezéséhez megfelelő részletességgel tárta fel a bányatelek mindkét 
ásványi nyersanyagának (pumicit, diatómaföld /kovaföld/) teleptani jellemzőit. A kutatásról 
készített földtani zárójelentéseket a Központi Földtani Hivatal 773/1991., ill. a MÁFI Területi 
Szolgálata (Salgótarján) 122-7/1992. számú határozatában fogadta el. E határozatok alapján a 
Központi Földtani Hivatal 221/1993. számon adott ki „Földtani hatósági igazolást” 
(megkutatottsági nyilatkozatot) a területre. Jelen földtani szakvélemény a fenti zárójelentések 
felhasználásával és az eddigi bányászati tapasztalatok figyelembevételével készült. 
 
Az ásványi nyersanyagot a miocén vulkáni tevékenység során kialakult vulkáni törmelékes 
összlet tartalmazza. Fekükőzetét az ugyanehhez a sztratovulkáni sorozathoz tartozó piroxén 
andezit alkotja. A törmelékes összleten belül három nyersanyagtelepet különítettek el: „alsó 
kovaföld telep”, „pumicit (riolittufa) telep” „felső kovaföld telep”. A telepek a terepszintnek 
megfelelően D-re, DK-re a Gyöngyöspatai-medence felé dőlnek, átlagos vastagságuk 21-21 m 
körüli. A telepcsoportot pleisztocén lösz, lejtőtörmelék és holocén talaj fedi maximum 10,8 m 
összvastagságban. 
 
A három telep közül a „felső kovaföld telep” agyagos, márgás kifejlődése miatt nem ipari 
minőségű, kitermelhető ásványi nyersanyagvagyont jelenlegi megítélés szerint nem képvisel. 
A „alsó kovaföld telepet”, mint cserépipari nyersanyagot, a bánya ÉNy-i, magasabban 
elhelyezkedő részén fejtették hosszabb időn át. Jelenleg csak a „pumicit (riolittufa) telep” 
fejtése folyik, amit a bányatelek jogosítottja (Zalakerámia Zrt.) a kerámialap gyártásához 
használ fel adalékanyagként. 
 
A két diatómaföld (kovaföld) réteg között települő pumicit fehér, szürkésfehér színű, laza 
szerkezetű a mélység felé növekvő szemcseméretű. A vulkáni porfelhőből való kiülepedésnek 
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megfelelően először a durvább szemcsék, majd a finomabb, végül a legfinomabb porszerű 
szemcsék rakódtak le. Kitermelése gépi jövesztéssel történik. 
 
 
2. Hidrogeológiai viszonyok 
 
A bányatelket magába foglaló megkutatott területen 20 db kutatófúrás mélyült le 16 m és 70 
m talpmélységekkel. A fúrások egy kivétellel sem talajvizet, sem rétegvizet nem mutattak ki. A 
fúrások helyzetét a mellékelt átnézeti térkép rögzíti (1. melléklet). A térkép mutatja továbbá a 
bányatelek, a jelenleg működő bányaüzem és a hozzá DK-ről csatlakozó bővítési terület 
elhelyezkedését is. 
 
Az vizet kimutató 70 m mélységű F15 fúrást 1991-ben mélyítették a tervezett területbővítés 
határától DK-re kb. 70 m távolságra. A +152,3 mBf szintig lehatoló fúrásban a nyugalmi víznívó 
a felszíntől 6,2 m mélységben a +216,1 mBf szinten helyezkedett el, ami szivattyúzás után is 
visszaállt erre a szintre. Azt, hogy a fúrás melyik szakaszán észlelték a víz megjelenését a 
fúrónaplóban nem rögzítették. A 100-140 m távolságra lévő 50-60 m mély szomszédos, 
szintén 1991-ben mélyített fúrások (F9, F14, F16, F17) vízföldtani szempontból hasonló 
tulajdonságú, vele gyakorlatilag azonos rétegsort harántoltak, azzal az eltéréssel, hogy az F16 
és F17 fúrásban a pumicit felett megjelenik a felső diatómaföld réteg is. 
 
A fúrások szintadatai: 
 

Terület Fúrás 
Felszíni „Z” Talpmélység 

Nyugalmi 
vízszint 

Pumicit 
fekü 

(mBf) (m) (mBf) (mBf) (mBf) 

Bővítés 
területe 

F5 +240,0 30,0 +210,0 - +210,0 

F6 +223,0 20,0 +203,0 - +206,0 

F9 +218,0 60,0 +158,0 - +201,0 

Bővítéstől 
DK-re eső 

terület 

F14 +214,6 50,0 +164,6 - +192,2 

F15 +222,3 70,0 +152,3 +216,1 +183,4 

F16 +237,2 60,0 +177,7 - +219,7 

F17 +218,0 60,0 +158,0 - +170,5 

 
A fenti adatokból látható, hogy a F15 fúrásban tapasztalt víz lokális jellegű. A víz szivattyúzás 
utáni visszapótlódása feltehetően kőzetrepedések menti áramlással történt. A repedéses zóna 
a kutatás során az F14–F17 és az F15–F18 furás között kimutatott DNy-ÉK irányú tektonikai 
vonalhoz, vagy azzal párhuzamos kisebb töréses zónához kötődhet.  
 
A bányászati kitermelés során a megbontott kőzetekből bekövetkező vízfakadásra, 
vízbeáramlásra ez idáig nem volt példa. A bánya jelenlegi talpa kb. 1300 m2 kiterjedésben a 
+214,0 mBf és +215,5 mBf szint között, a fúrásban észlelt víznívó alatt 0,5-2,0 m-rel 
mélyebben helyezkedik el, víz itt sem jelentkezett. Ez szintén a fúrás vízföldtani szempontból 
elszigetelt helyzetére utal. A bányaudvar területére jutó csapadék a laza szerkezetű pumicit 
felszínén nem marad meg, viszonylag gyorsan a kőzet mélyebb zónáiba szivárog. 
 
A bányatelek területe felszíni vizet nem érint. A lefolyó csapadékot a bányatelek legdélebbi 
töréspontja közvetlen közelében húzódó Szurdok-patak gyűjti össze és szállítja Ny felé a 
Zagyvába. 
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3. Összefoglalás 
 
Az archív kutatási adatok és az eddigi bányászati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a 
„Szurdokpüspöki I.-kovaföld, pumicit” védnevű bányatelek bővítése után a +218,0 mBf szint 
alatti kitermelés sem felszíni, sem felszín alatti vizet nem fog érinteni. Ezt támasztja alá, hogy 
a bővítés területére eső F9 fúrás a +158,0 mBf talpmélységig nem mutatott ki vizet az átfúrt 
rétegekben, továbbá, a bányaudvar jelenlegi legmélyebb pontján (+214,0 mBf) sem jelent 
meg víz. 
 
A bányatelek alaplapja az „alsó kovaföld telep” települési mélységét figyelembe véve a +160 
mBf vízszintes síkkal került meghatározásra. A tervezett kitermelés viszont csak a pumicitra 
irányul, aminek a területbővítés utáni legmélyebb ismert pontja a +201,0 mBf szinten 
található (F9 fúrás). Így a pumicit kitermelése elméletileg a kb. +200,0 mBf legmélyebb szintig 
tervezhető. 
 
 
 
Tapolca, 2020. november 26. 
 

 

Jankovics Bálint 
 okl. bányamérnök 

földtani szakértő (FSZ-13/2012) 
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